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Comprometidos con la eficiencia energética, 
la calidad de alumbrado y la sostenibilidad 
medioambiental, y manteniendo los más estrictos 
procesos de calidad, I+D y mejora continua.

MV LUZ VERDE distribuye una amplia gama de 
avanzados productos electrónicos para todas las 
áreas de alumbrado, desde alumbrado exterior en 
viales urbanos, alumbrado para entornos deportivos 
e industriales hasta sistemas de iluminación para 
interiores.

Todos nuestros equipos se diseñan de acuerdo 
a las más estrictas normativas de seguridad y 
estándares de funcionamiento, como evidencian 
las certificaciones más exigentes de la actualidad 
TÜV, ENEC, UL, CCC y CNS. Así mismo, cumplen 
con las normativas regulatorias de seguridad y 
medioambiente, incluyendo ROHS, REACH y WEEE.

Así mismo, ponemos en manos de nuestros clientes, 
nuestro “saber hacer” y experiencia mediante una 
serie de servicios técnico-comerciales, de manera 
que el cambio de sus instalaciones a tecnología 
electrónica se realice con la máxima brevedad y nos 
permita comenzar a aprovechar cuanto antes de las 
ventajas del cambio a dispositivos electrónicos.
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Nuestros módulos de LED son IP68, el mayor 
aislamiento tanto a la incursión de polvo como de agua 
del mercado.

Este grado IP se consigue mediante el ensamblaje 
sin ningún tipo de tornillería exterior de las piezas en 
una cámara de vacío que queda sellado mediante 
dos anillos de silicona sintética. De esta manera, y a 
diferencia de nuestros competidores, no es posible 
que entre ningún tipo de agente externo entre emisor 
lumínico (LED) y óptica secundaria de PC durante toda 
la vida del módulo.

Esto se traduce en una reducción drástica de los 
procesos de mantenimiento ya que lo único que se 
recomienda es limpiar el proyector cada cierto tiempo 
con una hidrolimpiadora a presión.

Nuestros 
módulos  
de LED
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Incluimos de serie y sin ningún tipo de coste adicional 
un conector también marcado como IP68 para hacer la 
conexión entre Driver y Módulo de LED.

Módulo LED IP68

Sin tornillería. Sellado al vacío

Hasta 190 lm/W

Mayor vida útil

Fiabilidad probada debajo del agua

Luminarias adaptadas a entornos marítimos y 
corrosión marítimas



Rural
Modelo

Luminaria
vial

Características

Cuerpo:

Sujeciones:

Regulación:

Fuente de luz:

Acabado:

Fijación:

Orientable:

Altura Montaje:

Bloque 
óptico:

Equipo 
electrónico:

Estructura realizada en fundición de aluminio AC-43400, de 
bajo contenido en cobre.

Brazo de Ø60mm hasta Ø40mm. Disponible también adaptador
HPWA60-5 para columna Ø60mm y HPWA60-5 + 0030 para
palomilla Ø50mm.

Con preset seleccionable mediante estándar inalámbrico NFC.
Incorpora reloj horario interno hasta 5 niveles y modo CLO 
(salida lumínica constante). La regulación se realiza sin 
necesidad de desmontar la luminaria.

Tecnología LED: Paquete lumínico máximo: 5.200lm a 40W.
Manteniemiento lumínico L70B50: 85.000h

Pintura E poxy lacado al horno.

Con tornillería en acero inoxidable A2.

Si, mediante accesorio HPWA60-5.

Desde 3,5 a 8 metros, en función del vial.

Módulo LED MV/M12A. IP68, montado mediante tecnología 
flipchip (Sin soldaduras de estaño) y sellado al vacío y 
acoplado sin tornillería exterior para garantizar el grado IP 
durante toda la vida del producto. Disponibles hasta 7 ópticas 
distintas para todas las situaciones de proyecto. Temperatura 
de color: 4.000ºK±200ºK. Eficiencia nominal de 140lm/W. 
Montado sobre disipador de aluminio anodizado y con lentes 
de PMMA con tratamiento anti-UV.

Driver eIectrónico regulable de corriente constante. Marca RAT
modelo RAT-040-C075-TRD. Con posibilidad de seleccionar la
corriente de salida mediante estándar inalámbrico NFC. Grado
de protección IP67, con protección de sobretensiones de 6kV, 
en dos etapas (tipo II y tipo III). Tensión de entrada 100-
240VAC, con posibilidad de aceptar una tensión de entrada 
de 380VAC de hasta dos horas de duración. Temperatura 
ambiente máxima de 50ºC.

Detalles

usos

normativa

características

parámetros eléctricos

*Elementos reemplazables o modificables

Equipado con driver programable mediante 
aplicación móvil y escritorio.

LVD EMC

Cuerpo en fundición de 
aluminio AC-43400

Accesorios de acero 
inoxidable A2 INOX A2

Prog
ram

ac
ión

med
ian

te 
tec

no
log

ía 

IN
ALÁ

MBRIC
A N

FC

Módulo LED IP68 sellado 
al vacío con tratamiento de 
anodización

Driver LED Programable 
mediante estándar 
inálambrico NFC
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Dimensiones Tipos de luz Fotometrías

Características técnicas (modelo estándar)
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Adaptadores para esta luminaria en pág. 22

4000ºK
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PC-Ámbar

(1m)
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Boreal2
Modelo

Luminaria
vial

Características

Detalles

usos

normativa

características

parámetros eléctricos

Cuerpo:

Sujeciones:

Regulación:

Fuente de luz:

Acabado:

Fijación:

Orientable:

Altura Montaje:

Bloque 
óptico:

Equipo 
electrónico:

Estructura realizada en fundición de aluminio EN AC-43400, de
muy bajo contenido en cobre (0 ~ 0.15%).

*Elementos reemplazables o modificables

Brazo de Ø60mm. Disponibles adaptadores a brazo Ø33mm,
Ø40mm, Ø48mm. Disponible también adaptador HPWA60-5 para 
columna Ø60mm y HPWA60-5 + 0030 para palomilla Ø50mm.

Preset seleccionable mediante estándar inalámbrico NFC. 
Incorpora reloj horario interno hasta 5 niveles y modo CLO 
(salida lumínica constante).

Tecnología LED: Paquete lumínico máximo: 9.910lm a 62W
Manteniemiento lumínico L90B50:101.000h

Pintura E poxy lacado al horno.

Mediante grapa y tornillería en acero inoxidable A2.

Si, mediante accesorio HPWA60-5.

Desde 3,5 a 10 metros, en función del vial.

Módulo LED MV/M16B. IP68, montado mediante tecnología 
flipchip (Sin soldaduras de estaño) y sellado al vacío y 
acoplado sin tornillería exterior para garantizar el grado IP 
durante toda la vida del producto. Disponibles 5 ópticas 
distintas para todas las situaciones de proyecto. Temperatura 
de color: 4.000ºK±200ºK. Eficiencia nominal de 180lm/W. 
Montado sobre disipador de aluminio anodizado y con lentes 
de PMMA con tratamiento anti-UV.

Driver eIectrónico regulable de corriente constante. Marca RAT
modelo RAT-060-C120-ERS. Con posibilidad de seleccionar la
corriente de salida mediante estándar inalámbrico NFC. Grado
de protección IP68, con protección de sobretensiones de 10kV, 
en dos etapas (tipo II y tipo III). Tensión de entrada 100-
240VAC, con posibilidad de aceptar una tensión de entrada 
de 380VAC de hasta dos horas de duración. Temperatura 
ambiente máxima de 50ºC.

Equipado con driver programable mediante 
aplicación móvil y escritorio.

Accesorios de acero 
inoxidable A2* INOX A2

Módulo LED IP68 sellado 
al vacío con tratamiento de 
anodización

Driver LED Programable 
mediante estándar 
inálambrico NFC*

LVD EMC

Prog
ram

ac
ión

med
ian

te 
tec

no
log

ía 

IN
ALÁ

MBRIC
A N

FC

Cuerpo en fundición de 
aluminio AC-43400

Mantenimiento sin 
herramientas

Área lateral de solo 
0,244m2
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Características técnicas (modelo estándar)
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Adaptadores para esta luminaria en pág. 23
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Minisurf
Modelo

Luminaria
vial

Características

Detalles

usos

normativa

características

parámetros eléctricos

Cuerpo:

Sujeciones:

Regulación:

Fuente de luz:

Acabado:

Fijación:

Orientable:

Altura Montaje:

Bloque 
óptico:

Equipo 
electrónico:

Estructura realizada en fundición de aluminio AC-43400. Tapa 
en Policarbonato de color azul (otros colores, consultar).

*Elementos reemplazables o modificables

Brazo de Ø60mm. Disponibles adaptadores a brazo Ø33mm,
Ø40mm, Ø48mm. Disponible también adaptador HPWA60-5 para
columna Ø60mm y HPWA60-5 + 0030 para palomilla Ø50mm.

Preset seleccionable mediante estándar inalámbrico NFC.
Incorpora reloj horario interno hasta 5 niveles y modo CLO 
(salida lumínica constante). Opción 1-10V o DALI (DALI2)

Tecnología LED: Paquete lumínico máximo: 25.950lm a 180W
Manteniemiento lumínico L90B50:106.000h

Pintura Epoxy lacado al horno.

Mediante grapa y tornillería en acero inoxidable A2.

Si, mediante accesorio HPWA60-5.

Desde 3,5 a 14 metros, en función del vial.

Módulos LED MV/M16B. IP68, montados mediante tecnología 
flipchip (Sin soldaduras de estaño) y sellados al vacío y 
acoplados sin tornillería exterior para garantizar el grado 
IP durante toda la vida del producto. Disponibles más de 
10 ópticas distintas para todas las situaciones de proyecto. 
Temperatura de color: 4.000ºK±200ºK. Eficiencia nominal de 
<180lm/W. Montado sobre disipador de aluminio anodizado y 
con lentes de PMMA con tratamiento anti-UV.

Driver eIectrónico regulable de corriente constante. Marca RAT
modelo en función de la potencia. Con posibilidad de 
seleccionar la corriente de salida mediante estándar 
inalámbrico NFC. Grado de protección IP67, con protección 
de sobretensiones de 10kV, en dos etapas (tipo II y tipo III). 
Tensión de entrada 100-240VAC, con posibilidad de aceptar 
una tensión de entrada de 380VAC de hasta dos horas de 
duración. Temperatura ambiente máxima de 50ºC.

Equipado con driver programable mediante 
aplicación móvil y escritorio.

Accesorios de acero 
inoxidable A2* INOX A2

Módulo LED IP68 sellado 
al vacío con tratamiento de 
anodización*

Driver LED Programable 
mediante estándar 
inálambrico NFC*

LVD EMC

Cuerpo en fundición de 
aluminio AC-43400.
Tapa en PC de color*

Área lateral de solo 
0,056m2

Prog
ram

ac
ión

med
ian

te 
tec

no
log

ía 

IN
ALÁ

MBRIC
A N

FC
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Dimensiones Tipos de luz Fotometrías
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Características técnicas (modelo estándar)
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Adaptadores para esta luminaria en pág. 24

4000ºK

3000ºK

5000ºK

5700ºK

PC-Ámbar

Garantía



Nortem
Modelo

Luminaria
vial

Características

Cuerpo:

Instalación:

Regulación:

Fuente de luz:

Acabado:

Fijación:

Orientable:

Altura Montaje:

Bloque 
óptico:

Equipo 
electrónico:

Estructura realizada en fundición de aluminio EN AC - 43400, 
de muy bajo contenido en cobre (0~0.15%)

Diámetro de instalación 60±8mm post-top o lateral con 
inclinación ajustable a ±15º.

Preset seleccionable mediante estándar inslámbrico NFC. 
Incorpora reloj horario interno hasta 5 niveles y modo CLO 
(salida lumínica constante) Opción 1-10V o DALI (DALI 2).

Tecnología LED: Paquete lumínico máximo: 63.000 lm a 420W
Manteniemiento lumínico L90B50:108.000h

Pintura Epoxy lacado al horno.

Mediante tornillería en acero inoxidable A2.

Sí, en incrementos de 5º.

Desde 3,5 a 16 metros, en función del vial.

Formado por módulo(s) LED MV/M16B. IP68, montado 
mediante tecnología flip-chip (y sin soldaduras de estaño) 
y sellado al vacío y acoplado sin tornillería exterior para 
garantizar el grado IP durante toda la vida del producto. 
Disponibles más de 12 ópticas distintas para todas las 
situaciones de proyecto.
Temperatura de color: 4.000ºK±200ºK.
Eficiencia nominal de 180lm/W. Montado sobre disipador de 
aluminio anodizado y con lentes de PMMA con tratamiento 
anti-UV.

Driver electrónico regulable de corriente constante. Marca 
RAT modelo en función de la potencia. Con posibilidad 
de seleccionar la corriente de salida mediante estándar 
inalámbrico NFC. Grado de protección IP67, con protección 
de sobretensiones de 10kV, en dos etapas (tipo I y tipo III). 
Tensión de entrada 100-240VAC, con posibilidad de aceptar 
una tensión de entrada de 380VAC de hasta dos horas de 
duración. Temperatura ambiente máxima de 50º.

Detalles

usos

normativa

características

parámetros eléctricos

*Elementos reemplazables o modificables

Equipado con driver programable mediante 
aplicación móvil y escritorio.

LVD EMC

Prog
ram

ac
ión

med
ian

te 
tec

no
log

ía

NFC

IN
ALÁ

MBRIC
A

Módulo LED IP68 sellado 
al vacío con tratamiento de 
anodización*

Cuerpo en fundición de 
aluminio AC-43400*

Driver LED Programable 
mediante estándar 
inálambrico NFC*

Área lateral de solo 
0,244m2

Mantenimiento sin 
herramientas

Accesorios de 
acero inoxidable*INOX A2
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Dimensiones

Tipos de luz

Fotometrías
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Características técnicas (modelo estándar)
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Adaptadores para esta luminaria en pág. 25
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HIDRA
Modelo

Luminaria
vial

Características

Detalles

usos

normativa

características

parámetros eléctricos

Cuerpo:

Instalación:

Regulación:

Fuente de luz:

Acabado:

Fijación:

Orientable:

Altura Montaje:

Bloque 
óptico:

Equipo 
electrónico:

Estructura realizada en fundición de aluminio EN AC-43400, de
muy bajo contenido en cobre (0 ~ 0.15%).

*Elementos reemplazables o modificables

Para columnas Ø60±8mm post-top o lateral con inclinación
ajustable a ±15º en pasos de 5º.

Preset seleccionable mediante estándar inalámbrico NFC. 
Incorpora reloj horario interno hasta 5 niveles y modo CLO 
(salida lumínica constante).

Tecnología LED: Paquete lumínico máximo: 38.000 lm a 240W
Manteniemiento lumínico L90B50:109.000h

Pintura Epoxy lacado al horno.

Mediante tornillería en acero inoxidable A2.

Sí, en incrementos de 5º.

Desde 3,5 a 16 metros, en función del vial.

Formado por módulo(s) LED MV/M12A. IP68, montado 
mediante tecnología flip-chip (y sin soldaduras de estaño) 
y sellado al vacío y acoplado sin tornillería exterior para 
garantizar el grado IP durante toda la vida del producto. 
Disponibles más de 12 ópticas distintas para todas las 
situaciones de proyecto. Temperatura de color: 4.000ºK±200ºK.
Eficiencia nominal de 180lm/W.  
Montado sobre disipador de aluminio anodizado y con lentes 
de PMMA con tratamiento anti-UV.

Driver eIectrónico regulable de corriente constante. Marca RAT
modelo en función de la potencia. Con posibilidad de 
seleccionar la corriente de salida mediante estándar 
inalámbrico NFC. Grado de protección IP67, con protección 
de sobretensiones de 10kV, en dos etapas (tipo II y tipo II). 
Tensión de entrada 100-240VAC, con posibilidad de aceptar 
una tensión de entrada de 380VAC de hasta dos horas de 
duración. Temperatura ambiente máxima de 50ºC.

Equipado con driver programable mediante 
aplicación móvil y escritorio.

LVD EMC

Módulo LED IP68 sellado 
al vacío con tratamiento de 
anodización

Cuerpo en fundición de 
aluminio AC-43400

Driver LED Programable 
mediante estándar 
inálambrico NFC*

Área lateral de solo 
0,108m2

Mantenimiento sin 
herramientas

Accesorios de acero 
inoxidable A2*INOX A2
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Dimensiones Tipos de luz Fotometrías

 

MLTB-2

 

 

 

 

 

 

Modelo 
L 

(mm) 

A 

(mm) 

h 

(mm) 

Peso Neto 

(kg) 

540 240 165 4.1 

670 240 165 4.8 

735 310 165 6.1 

835  310  165  7.0 

* Valores medidos con un tolerancia de ±5%.

 

 

 

 

h

 

 

 

 

 

A

L

MLTB-3

MLTB-4

MLTB-1

Cuadro características técnicas (modelo estándar)

4000ºK

3000ºK

5000ºK

5700ºK

PC-Ámbar

2020

34
(1m)

1882 -40º - 
+50ºC

68
(2m)

102
(3m)

136
(4m)

2960

3880

4820

5610

6380

7120

7820

8460

9110

10160

12750

14240

15650

16860

18050

20220

22650

23570

25280

26490

28530

30170

31970

33880

34700

36180

38790

40470

10w

15w

20w

25w

30w

35w

40w

45w

50w

55w

60w

70w

80w

90w

100wmlTbX

110w

120w

130w

140w

150w

160w

170w

180w

190w

200w

210w

220w

230w

240w

Tºamb.*

Adaptadores para esta luminaria en pág. 25

Garantía

(MLTBIIx)
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Adaptación a LED

RETROFIT Luminaria
vial

Características

Detalles

usos

normativa

características

parámetros eléctricos

Cuerpo:

Sujecciones:

Regulación:

Fuente de luz:

Acabado:

Fijación:

Orientable:

Altura Montaje:

Bloque 
óptico:

Equipo 
electrónico:

Estructura realizada en chapa de aluminio 5754 de e= 1,5mm, 
de muy bajo contenido en cobre (<0,1%).

*Elementos reemplazables o modificables

A medida en función de la envolvente. (El modelo visualizado 
es el universal)

Preset seleccionable mediante estándar inalámbrico NFC.
Incorpora reloj horario interno hasta 5 niveles y modo CLO 
(salida lumínica constante). Opción 1-10V o DALI (DALI2).

Tecnología LED: Paquete lumínico máximo: 20.000lm a 120W.
Mantenimiento lumínico L90B50: 101.000h

Pintura Epoxy lacado al horno.

A sustituir el grupo óptico original en la envolvente.

Si, mediante la opción -OP1.

Desde 3,5 a 10 metros, en función del vial.

Módulo(s) LED MV/M16B. IP68, montado mediante tecnología 
flipchip (Sin soldaduras de estaño) y sellado al vacío y 
acoplado sin tornillería exterior para garantizar el grado IP 
durante toda la vida del producto. Disponibles hasta 7 ópticas 
distintas para todas las situaciones de proyecto. Temperatura 
de color: 4.000ºK±200ºK. Eficiencia nominal de 176lm/W. 
Montado sobre disipador de aluminio anodizado y con lentes 
de PMMA con tratamiento anti-UV.

Driver eIectrónico regulable de corriente constante. Marca RAT
modelo RAT-060-C120-TRS (-TRD). Con posibilidad 
de seleccionar la corriente de salida mediante estándar 
inalámbrico NFC. Grado de protección IP68, con protección 
de sobretensiones de 10kV, en dos etapas (tipo II y tipo III). 
Tensión de entrada 100-240VAC, con posibilidad de aceptar 
una tensión de entrada de 380VAC de hasta dos horas de 
duración. Temperatura ambiente máxima de 50ºC.

Equipado con driver programable mediante 
aplicación móvil y escritorio.

LVD EMC

Módulo LED IP68 sellado 
al vacío con tratamiento de 
anodización*

Cuerpo en fundición de 
aluminio EN-5754

Driver LED Programable 
mediante estándar 
inálambrico NFC*

Diseño A MEDIDA

Prog
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med
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Dimensiones

Tipos de luz

Fotometrías

Cuadro características técnicas (modelo estándar_ Placa universal villa PL910)

0

90-90

-30

-60

0
30

60

-150

-120

±180
150

120

2105
0

90-90

-30

-60

0
30

60

-150

-120

±180
150

120

1113
0

90-90

-30

-60

0
30

60

-150

-120

±180
150

120

1107
0

90-90

-30

-60

0
30

60

-150

-120

±180
150

120   

2109

0

90-90

-30

-60

0
30

60

-150

-120

±180
150

120   

2127
0

90-90

-30

-60

0
30

60

-150

-120

±180
150

120   

2128
0

90-90

-30

-60

0
30

60

-150

-120

±180
150

120   

2212 3105
0

90-90

-30

-60

0
30

60

-150

-120

±180
150

120

3106
0

90-90

-30

-60

0
30

60

-150

-120

±180
150

120

0

90-90

-30

-60

0
30

60

-150

-120

±180
150

120

2114
0

90-90

-30

-60

0
30

60

-150

-120

±180
150

120

2040
0

90-90

-30

-60

0
30

60

-150

-120

±180
150

120

2318
Pasos 
Cebra

2120

3940

5780

7270

8630

9870

13120

14470

15910

17440

19710

4000ºK3000ºK 5000ºK 5700ºKPC-Ámbar

!

28
(1m)

56
(2m)
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Orientable en obra
(añadiendo “- 0P1)

Ejemplos de modelos de placas que realizamos a medida para determinar la 
opción más conveniente para la instalación. Disponemos de hasta 120 ópticas 
distintas, lo que permite adaptarnos a cada situación.



2121
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Adaptadores
Instalación

Luminaria
vial

Modelo rural 
(MLRx)

Adaptadores  
para brazo

Modelo rural 
(MLRx)

Adaptadores  
para columna
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Modelo boreal 
(MLF2x)

Adaptadores  
para columna

Modelo boreal 
(MLF2x)

Adaptadores  
para brazo
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Modelo Minisurf  
(MLHx)

Adaptadores  
para brazo

Modelo Minisurf  
(MLHx)

Adaptadores  
para columna
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Modelo  
Nortem/Hidra

(MLTx)
Adaptadores  

para brazo

Modelo  
Nortem/Hidra

(MLTx)
Adaptadores  

para columna
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Brazos 
de pared 
Base normal

Otros accesorios
realizados a  
medida

Brazos 
de pared 
Base ATA

1
7

0
 m

m

Ø18 mm

2
1

0
 m

m

500

 

mm

700

 

mm
1000

 

mm

Ø33 | Ø40 | Ø48 | Ø60 mm

500

 

mm

700

 

mm
1000

 

mm

1
7

0
 m

m

4
0

0
 m

m

Ø18 mm

Ø33 | Ø40 | Ø48 | Ø60 mm
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Palomillas
pared 
Empotrar y
atornillar

200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 mm

5
0

0
 ~

 3
0

0
0

0
  

m
m 5

0
0

 ~
 2

0
0

0
0

  m
m

50
0 

~ 2
00

00
  m

m

200 | 3
00 | 4

00 | 5
00 | 6

00 | 7
00 | 8

00 | 9
00 | 1

000 m
m
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Columnas  
alumbrado público 
Modelo europeo
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*Otros modelos y diseños a consultar
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Hasta 1 día de autonomía

Módulo LED IP68

Batería LiFePO4

Orientable 360º
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1 día
Kit de conversión 
a luminaria autónoma solar Retrofit

Kit especial paso 
de peatones

Características usos

normativa

características

parámetros eléctricos

Cuerpo:

Sujecciones:

Controlador:

Panel solar:

Luminaria:

Alturas
recomendadas:

Batería:

Estructura realizada en acero al carbono S-235JR y aluminio.

A la columna existente, mediante 3 tornillos M10x25mm.

IP68, controlador de carga MPPT y Driver de LED integrado. 
Hasta 10A de carga. El controlador se puede programar 
para regular la potencia de la luminaria hasta nueve niveles. 
Ademas, cuenta con una entrada para sensor de presencia 
(PIR) para poder realizar un ajuste más cuando se detecte 
presencia de peatones. Todas las configuraciones se pueden 
realizar con un mando a distancia RF sin necesidad de acceder 
físicamente a la luminaria.

En función de potencia y programación requeridas, de hasta 
50Wp. Tipo monocristalino, 12V.

A elegir por el cliente.

5 - 8 metros.

De tecnología de lítio-hierro-fosfato (LiFePO4). hasta 640 W·h
de energía. Hasta 3500 ciclos y 3 días de autonomía.

Panel solar 50Wp / 12V

Batería LiFePO4 (45A·h)

Columna de acero al carbono 
de S-235JR. (Consultar con 
el departamento de ventas)

Estructura realizada en acero
galvanizado en caliente / alumino.
Es posible orientar el panel solar
independientementede la luminaria.

Luminaria MLF2x (Modelo Boreal)
Otras opciones (consultar con el
departamento de ventas)

Sensor de presencia óptico
programable.

de autonomía

Detalles
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Dimensiones Tipos de luz Fotometrías

Cuadro características técnicas (modelo estándar)

Opciones disponibles

4.
00

0 
- 8

.0
00

0 
m

m

0

90-90

-30

-60

0
30

60

-150

-120

±180
150

120

2344

Model otencia 1Lúmenes 1C.R.I.1Óptica Regulación1Nº LED 1C.C.T.
Seguridad
eléctrica

Material
soporte

Regulación
Inclinación
del brazo

Kit. Pasos
Peatones

Estructura
panel solar

Personalización Brazo

211010w

*Los modelos de 40W, 50W y 60W solo tienen un día de autonomía.

20w

30w

40w

50w

60w

3950

5780

7240

8670

9910

4000ºK

3000ºK

PC-Ámbar

oPoP

(1m)

Garantía
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Hasta 3 días de autonomía

Módulo LED IP68

Batería LiFePO4

Orientable 360º
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3 días
Kit de conversión 
a luminaria autónoma solar

Características
usos

normativa

características

parámetros eléctricos

Cuerpo:

Sujecciones:

Controlador:

Panel solar:

Luminaria:

Alturas
recomendadas:

Batería:

Estructura realizada en acero al carbono S-235JR y aluminio.

A la columna existente, mediante 3 tornillos M10x25mm.

IP68, controlador de carga MPPT y Driver de LED integrado. 
Hasta 10A de carga. El controlador se puede programar 
para regular la potencia de la luminaria hasta nueve niveles. 
Ademas, cuenta con una entrada para sensor de presencia 
(PIR) para poder realizar un ajuste más cuando se detecte 
presencia de peatones. Todas las configuraciones se pueden 
realizar con un mando a distancia RF sin necesidad de acceder 
físicamente a la luminaria.

En función de potencia y programación requeridas, de hasta 
50Wp. Tipo monocristalino, 12V.

A elegir por el cliente.

5 - 8 metros.

De tecnología de lítio-hierro-fosfato (LiFePO4). hasta 640 W·h
de energía. Hasta 3500 ciclos y 3 días de autonomía.

Panel solar 50Wp / 12V

Batería LiFePO4 (45A·h)

Columna de acero al carbono 
de S-235JR. (Consultar con 
el departamento de ventas)

Estructura realizada en acero
galvanizado en caliente / alumino.
Es posible orientar el panel solar
independientementede la luminaria.

Luminaria MLF2x (Modelo Boreal)
Otras opciones (consultar con el
departamento de ventas)

Sensor de presencia óptico
programable.

Retrofit

Kit especial paso  
de peatones

de autonomía

Detalles
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Dimensiones Tipos de luz Fotometrías

Cuadro características técnicas (modelo estándar)

Opciones disponibles

4.
00

0 
- 8

.0
00

0 
m

m

0

90-90

-30

-60

0
30

60

-150

-120

±180
150

120

2344

Model otencia 1Lúmenes 1C.R.I.1Óptica Regulación1Nº LED Garantia1C.C.T.
Seguridad
eléctrica

Material
soporte

Regulación
Inclinación
del brazo

Kit. Pasos
Peatones

Estructura
panel solar

Personalización Brazo

211010w

20w

30w

3950

5780

4000ºK

3000ºK

PC-Ámbar

oPoP

(1m)
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Desde 3 días de autonomía

Módulo LED IP68

Batería LiFePO4

Orientable 360º

Pintura antigrafiti

Totalmente personalizable
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Avanzado
Kit de conversión 
a luminaria autónoma solar

Retrofit

Características

Detalles

usos

normativa

características

parámetros eléctricos

Cuerpo:

Sujecciones:

Controlador:

Panel solar:

Luminaria:

Alturas
recomendadas:

Batería:

Estructura realizada en acero al carbono S-235JR y aluminio.

Estructura realizada en acero al carbono S-235JR y aluminio.

IP68, controlador de carga MPPT y Driver de LED integrado. 
Hasta 10A de carga. El controlador se puede programar 
para regular la potencia de la luminaria hasta nueve niveles. 
Ademas, cuenta con una entrada para sensor de presencia 
(PIR) para poder realizar un ajuste más cuando se detecte 
presencia de peatones. Todas las configuraciones se pueden 
realizar con un mando a distancia RF sin necesidad de acceder 
físicamente a la luminaria.

En función de potencia y programación requeridas, de hasta 
100Wp.Tipo monocristalino, 24V.

A elegir por el cliente.

5 - 12 metros.

De tecnología de lítio-hierro-fosfato (LiFePO4). hasta 2.048 W·h 
4 de energía. Hasta 3500 ciclos y 3 días de autonomía.

Panel solar 100Wp / 24V

Batería LiFePO4 (80A·h)

Columna de acero al carbono 
de S-235JR. (Consultar con 
el departamento de ventas)

Estructura realizada en acero
galvanizado en caliente / alumino.
Es posible orientar el panel solar
independientementede la luminaria.

Luminaria MLF2x (Modelo Boreal)
Otras opciones (consultar con el
departamento de ventas)

Sensor de presencia óptico
programable.

*ALTURAS 4-10m

Logotipo

-Galvanizado
-Pintado
-Pintura antigrafiti

Panel de 
hasta 400W
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Dimensiones Tipos de luz Fotometrías

Cuadro características técnicas (modelo estándar)

Opciones disponibles

6.
00

0 
- 1

0.
00

0 
m

m

0

90-90

-30

-60

0
30

60

-150

-120

±180
150

120

2344

Material
soporte

Regulación
Inclinación
del brazo

Kit. Pasos
Peatones

Estructura
panel solar

Personalización Brazo

4000ºK

3000ºK

PC-Ámbar

Model otencia 1Lúmenes 1C.R.I.1Óptica Regulación1Nº LED Garantia1C.C.T.
Seguridad
eléctrica

211010w

20w

30w

40w

50w

60w

70w

80w

90w

100w

110w

120w

3950

5780

7240

8670

9910

13000

14470

15940

17420

18560

19730

oPoP

28
(1m)

56
(2m)
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La solución para pasos de peatones de  
MV LUZ VERDE permite colocar las 
luminarias para alumbrado específico 
en cualquier paso de peatones sin 
preocuparse por la ausencia de red 
eléctrica.

Contacte con el departamento de 
ventas para la realización de un estudio 
personalizado a cada caso particular.

Alumbrado especial pasos de 
peatones sin conexión a red eléctrica

Las rotondas son uno de los elementos 
del tráfico con mayor peligrosidad si 
se encuentran sin iluminar. En muchas 
ocasiones, estas se sitúan en los accesos 
a las poblaciones donde no existe red 
eléctrica para su funcionamiento.
La solución solar de MV LUZ VERDE está 
diseñada para estos casos particulares.

Contacte con el departamento de 
ventas para la realización de un estudio 
personalizado a cada caso particular.

Alumbrado especial rotondas sin 
conexión a red eléctrica

Detector presencia de peatones para 
aumentar la iluminancia

Módulo LED IP68 especial para 
pasos de cebra

Luz estroboscópica azul para 
alertar a los conductores
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La solución solar de MV LUZ VERDE permite 
colocar las luminarias para alumbrado público 
sin preocuparse por la ausencia de red 
eléctrica.

Contacte con el departamento de ventas para 
la realización de un estudio personalizado a
cada caso particular.

El alumbrado de las grandes extensiones 
al aire libre es posible ahora gracias a la 
tecnología solar de MV LUZ VERDE. Con un 
modelo solar de hasta 120W y un módulo de 
LED IP68 con un rendimiento sin precedentes, 
cualquier recinto exterior puede ser iluminado 
de manera natural y sostenible.

Contacte con el departamento de ventas para 
la realización de un estudio personalizado a 
cada caso particular.

Alumbrado para vías de circulación 
de peatones / carriles bici

Alumbrado para campos y recintos al 
aire libre

Personalización estética completa del 
escudo municipal y RAL a escoger

Estructura y luminarias adaptables 
a cada necesidad.
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La solución para monopostes publicitarios 
donde no hay acometida eléctrica. La 
estructura de la luminaria se acopla a la del 
monoposte mediante abarcones, lo que lo 
hace especialmente versátil para este tipo de 
soluciones.

Contacte con el departamento de ventas para 
la realización de un estudio personalizado a 
cada caso particular.

Alumbrado para carteles y rótulos 
publicitarios

Alumbrado para fachadas y rótulos 
corporativos
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El estado actual del alumbrado público presenta 

muchos defectos: la intensidad de la iluminación 

no se puede ajustar, el consumo de energía 

es alto, problemas de sobrecarga, el coste de 

mantenimiento es elevado. Teniendo en cuenta 

los defectos mencionados anteriormente se 

ha desarrollado un nuevo sistema de conexión 

inalámbrica  para labores de supervisión de la 

iluminación. Con la tecnología Zigbee, GPRS y un 

sistema WIFI incorporado, el alumbrado público 

cuenta con un sistema de control, que indica la 

energía requerida en cada instante, generando un 

ahorro importante.

Consta de un control de punto único y control punto a 
punto. El control de punto único comprueba de manera 
precisa el interruptor instalado de cabecera. El control 
multipunto permite controlar remotamente el encendido 
y apagado de la luminaria, su atenuación, la detección 
de fallos y otras funciones.

Se han incorporado múltiples estrategias para poder 
actuar en cada luminaria de modo independiente, 
asegurándose una buena comunicación inalámbrica 
en el encendido/apagado de las luces.

Para los usuarios del sistema, hay gran disponibilidad 
de dispositivos electrónicos desde el que manejar 
el sistema, como son teléfonos móviles, tabletas y 
ordenadores, etc.; el dispositivo que resulte más 
conveniente para que cada persona para controlar el 
sistema. 

Telegestión
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Modelo Minisurf

Características 

La supervisión inteligente reduce las dificultades de 
la gestión manual y disminuye los costes. Se realiza 
una realimentación de los parámetros de operación 
de cada luminaria, reconociendo su estado de 
funcionamiento, para poder proporcionar en cada 
momento una solución oportuna y precisa, si fuera 
necesario. 

La reducción del coste de operación del sistema de 
alumbrado público. De acuerdo con los requisitos 
de diferentes luminarias, existen modos de control 
flexible, que permiten mediante la variable media de 
la noche “virtual” decidir el modo de funcionamiento 
de las luminarias antes de la media noche y después 
de la media noche, pudiendo así reducir la iluminación 
hasta un 50% y no derrochar energía.
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MV1012L
Modelo

Kit especial

paso peatones

Características

Detalles

usos

normativa

características

parámetros eléctricos

Cuerpo:

Instalación:

Regulación:

Fuente de luz:

Acabado:

Fijación:

Orientable:

Altura Montaje:

Bloque 
óptico:

Equipo 
electrónico:

Estructura realizada en fundición de aluminio EN AC-43400, de
muy bajo contenido en cobre (0 ~ 0.15%).

*Elementos reemplazables o modificables

Para columnas Ø60±8mm post-top o lateral con inclinación
ajustable a ±25º en pasos de 5º.

Preset seleccionable mediante estándar inalámbrico NFC. 
Incorpora reloj horario interno hasta 5 niveles y modo CLO 
(salida lumínica constante).

Tecnología LED: Paquete lumínico máximo: 18.000 lm a 120W
Mantenimiento lumínico L90B50: 93.000h

Pintura Epoxy lacado al horno.

Mediante tornillería en acero inoxidable A2.

Sí, en incrementos de 5º.

Desde 3,5 a 14 metros, en función del vial.

Formado por módulo(s) LED MV/M16B. IP68, montado 
mediante tecnología flip-chip (y sin soldaduras de estaño) 
y sellado al vacío y acoplado sin tornillería exterior para 
garantizar el grado IP durante toda la vida del producto. 
Disponibles más de 12 ópticas distintas para todas las 
situaciones de proyecto. Temperatura de color: 4.000ºK±200ºK.
Eficiencia nominal de 180lm/W. Montado sobre disipador de
aluminio anodizado y con lentes de PMMA con tratamiento  
anti-UV.

Driver eIectrónico regulable de corriente constante. Marca RAT
modelo en función de la potencia. Con posibilidad de 
seleccionar la corriente de salida mediante estándar 
inalámbrico NFC. Grado de protección IP67, con protección 
de sobretensiones de 10kV, en dos etapas (tipo II y tipo III). 
Tensión de entrada 100-240VAC, con posibilidad de aceptar 
una tensión de entrada de 380VAC de hasta dos horas de 
duración. Temperatura ambiente máxima de 50ºC.

Equipado con driver programable mediante 
aplicación móvil y escritorio.

LVD EMC

Módulo LED IP68 sellado 
al vacío con tratamiento de 
anodización*

Cuerpo en fundición de 
aluminio AC-43400*

Driver LED Programable 
mediante estándar 
inálambrico NFC*

Mantenimiento sin 
herramientas

Accesorios de 
acero inoxidable*INOX A2

Prog
ram

ac
ión

med
ian

te 
tec

no
log

ía 
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MBRIC
A N

FC

+MV1012x

Luminaria vial
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Dimensiones Tipos de luz Fotometrías

665 mm

1
7
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90-90

-30

-60

0
30

60

-150

-120

±180
150

120

1107
0

90-90

-30

-60

0
30

60

-150

-120

±180
150

120

2109

0

90-90

-30

-60

0
30

60

-150

-120

±180
150

120

2127
0

90-90

-30

-60

0
30

60

-150

-120

±180
150

120

2128

3106
0

90-90

-30

-60

0
30

60

-150

-120

±180
150

120

0

90-90
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2318
Pasos 
Cebra

4000ºK

3000ºK

5000ºK

5700ºK

PC-Ámbar

2130

28

2114
-40º 

+50ºC

56

3030

3930

4870

5780

(1m)

(2m)

6530

7250

7930

8710

9270

9940

13100

14500

15940

17280

18600

19790

10w

15w

20w

25w

30w

35w

40w

45w

50w

55w

60w

70w

80w

90w

100w

110w

120w

Tºamb.* Garantía

Características técnicas (modelo estándar)
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LUMINARIA CON ÓPTICA 
ESPECIAL PARA PASOS 
DE PEATONES

Modelo

Kit especial

paso peatones

Luminaria vial

¡NO MAS ATROPELLOS!

Una correcta iluminación en los pasos de peatones es un punto clave para la 
seguridad vial, tanto para el vehículo que circula en la calzada como para el 
peatón.

Iluminación de paso de 
peatones de un solo carril
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Iluminación de paso de 
peatones con 2 carriles en 
el mismo sentido

Iluminación de paso de 
peatones con 2 carriles en 
distinto sentido

Iluminación de paso de 
peatones en 4 carriles



MV2200L
+ MV2200x

Modelo
Luminaria
vial

Características

Detalles

usos

normativa

características

parámetros eléctricos

Cuerpo:

Instalación:

Regulación:

Fuente de luz:

Acabado:

Fijación:

Orientable:

Altura Montaje:

Bloque 
óptico:

Equipo 
electrónico:

Estructura realizada en fundición de aluminio EN AC-43400, de
muy bajo contenido en cobre (0 ~ 0.15%).

*Elementos reemplazables o modificables

Para columnas Ø76±8mm, disponible adaptador para columnas
de 60±8mm.

Preset seleccionable mediante estándar inalámbrico NFC.
Incorpora reloj horario interno hasta 5 niveles y modo CLO 
(salida lumínica constante).

Tecnología LED: Paquete lumínico máximo: 18.000 lm a 120W
Mantenimiento lumínico L90B50: 93.000h

Pintura Epoxy lacado al horno.

Mediante tornillería en acero inoxidable A2.

Mediante placa soporte regulable (opcional).

Desde 3 a 7 metros, en función del vial.

Formado por módulo(s) LED MV/M16B. IP68, montado mediante
tecnología flip-chip (y sin soldaduras de estaño) y sellado al 
vacío y acoplado sin tornillería exterior para garantizar el grado I 
durante toda la vida del producto. Disponibles más de 12 ópticas
distintas para todas las situaciones de proyecto. Temperatura de 
color: 4.000ºK±200ºK. Eficiencia nominal de 156lm/W. Montado 
sobre disipador de aluminio anodizado y con lentes de PMMA 
con tratamiento anti-UV.

Driver eIectrónico regulable de corriente constante. Marca RAT
modelo en función de la potencia. Con posibilidad de 
seleccionar la corriente de salida mediante estándar 
inalámbrico NFC. Grado de protección IP67, con protección 
de sobretensiones de 10kV, en dos etapas (tipo II y tipo III). 
Tensión de entrada 100-240VAC, con posibilidad de aceptar 
una tensión de entrada de 380VAC de hasta dos horas de 
duración. Temperatura ambiente máxima de 50ºC.

Equipado con driver programable mediante 
aplicación móvil y escritorio.

LVD EMC

Módulo LED IP68 sellado 
al vacío con tratamiento 
de anodización*

Cuerpo en Fundición
de Aluminio AC-43400.*

Driver LED Programable 
mediante estándar 
inálambrico NFC*

Accesorios de  
acero inoxidable A2*

INOX A2

Prog
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Dimensiones

Tipos de luz

Fotometrías

Cuadro características técnicas (modelo estándar)

Ø480 mm
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MV2100L
+MV2100x

Modelo Glinda
Luminaria
vial

Características

Detalles

usos

normativa

características

parámetros eléctricos

Cuerpo:

Sujecciones:

Regulación:

Fuente de luz:

Acabado:

Fijación:

Orientable:

Altura Montaje:

Bloque 
óptico:

Equipo 
electrónico:

Estructura realizada en fundición de aluminio EN AC-43400, de
muy bajo contenido en cobre (0 ~ 0.15%).

*Elementos reemplazables o modificables

Entrada superior para roscas de 3/4”.

Preset seleccionable mediante estándar inalámbrico NFC.
Incorpora reloj horario interno hasta 5 niveles y modo CLO 
(salida lumínica constante).

Tecnología LED: Paquete lumínico máximo: 18.000 lm a 120W
Mantenimiento lumínico L90B50: 93.000h

Pintura Epoxy lacado al horno.

Mediante tornillería en acero inoxidable A2.

Mediante placa soporte regulable (opcional).

Desde 3 a 10 metros, en función del vial.

Formado por módulo(s) LED MV/M16B. IP68, montado mediante 
tecnología flip-chip (y sin soldaduras de estaño y sellado al vacío 
y acoplado sin tornillería exterior para garantizar el grado IP 
durante toda la vida del producto. Disponibles más de 12 ópticas 
distintas para todas las situaciones de proyecto.Temperatura de 
color: 4.000ºK±200ºK. Eficiencia nominal de 156lm/W. Montado 
sobre disipador de aluminio anodizado y con lentes de PMMA 
con tratamiento anti-UV.

Driver eIectrónico regulable de corriente constante. Marca RAT
modelo en función de la potencia. Con posibilidad de 
seleccionar la corriente de salida mediante estándar 
inalámbrico NFC. Grado de protección IP67, con protección 
de sobretensiones de 10kV, en dos etapas (tipo II y tipo III). 
Tensión de entrada 100-240VAC, con posibilidad de aceptar 
una tensión de entrada de 380VAC de hasta dos horas de 
duración. Temperatura ambiente máxima de 50ºC.

Equipado con driver programable mediante 
aplicación móvil y escritorio.

LVD EMC

Módulo LED IP68 sellado 
al vacío con tratamiento 
de anodización*

Cuerpo en Fundición
de Aluminio AC-43400.*

Driver LED Programable 
mediante estándar 
inálambrico NFC*

Prog
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Accesorios de  
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Dimensiones

Tipos de luz

Fotometrías

Cuadro características técnicas (modelo estándar)
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MV2110L
+ MV2110x

Modelo Evanora
Luminaria
vial

Características

Detalles

usos

normativa

características

parámetros eléctricos

Cuerpo:

Instalación:

Regulación:

Fuente de luz:

Acabado:

Fijación:

Orientable:

Altura Montaje:

Bloque 
óptico:

Equipo 
electrónico:

Estructura realizada en fundición de aluminio EN AC-43400, de
muy bajo contenido en cobre (0 ~ 0.15%).

*Elementos reemplazables o modificables

Entrada superior para roscas de 1/2”.

Preset seleccionable mediante estándar inalámbrico NFC.
Incorpora reloj horario interno hasta 5 niveles y modo CLO 
(salida lumínica constante).

Tecnología LED: Paquete lumínico máximo: 18.000 lm a 120W
Mantenimiento lumínico L90B50: 93.000h

Pintura Epoxy lacado al horno.

Mediante tornillería en acero inoxidable A2.

Mediante placa soporte regulable (opcional).

Desde 3 a 10 metros, en función del vial.

Formado por módulo(s) LED MV/M16B. IP68, montado mediante
tecnología flip-chip (y sin soldaduras de estaño) y sellado 
al vacío y acoplado sin tornillería exterior para garantizar el 
grado IP durante toda la vida del producto. Disponibles más 
de 12 ópticas distintas para todas las situaciones de proyecto. 
Temperatura de color: 4.000ºK±200ºK. Eficiencia nominal de 
hasta 156lm/W. Montado sobre disipador de aluminio anodizado 
y con lentes de PMMA con tratamiento anti-UV.

Driver eIectrónico regulable de corriente constante. Marca RAT
modelo en función de la potencia. Con posibilidad de 
seleccionar la corriente de salida mediante estándar 
inalámbrico NFC. Grado de protección IP67, con protección 
de sobretensiones de 10kV, en dos etapas (tipo II y tipo III). 
Tensión de entrada 100-240VAC, con posibilidad de aceptar 
una tensión de entrada de 380VAC de hasta dos horas de 
duración. Temperatura ambiente máxima de 50ºC.

Equipado con driver programable mediante 
aplicación móvil y escritorio.

LVD EMC

Módulo LED IP68 sellado 
al vacío con tratamiento 
de anodización*

Cuerpo en Fundición
de Aluminio AC-43400.*

Driver LED Programable 
mediante estándar 
inálambrico NFC*

Accesorios de  
acero inoxidable A2*INOX A2
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Dimensiones

Tipos de luz

Fotometrías

Cuadro características técnicas (modelo estándar)
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MV2650L
+MV2650x

Modelo Villa
Luminaria
vial

Características

Detalles

usos

normativa

características

parámetros eléctricos

Cuerpo:

Difusor
opcional

Sujecciones:

Regulación:

Fuente de luz:

Acabado:

Fijación:

Orientable:

Altura Montaje:

Bloque 
óptico:

Equipo 
electrónico:

Estructura realizada en fundición de aluminio EN AC-43400, de
muy bajo contenido en cobre (0 ~ 0.15%). Con remates en latón.
Soporte del grupo óptico realizado en chapa de aluminio 5754.

*Elementos reemplazables o modificables

Para rosca de 3/4” (26mm). Disponibles adaptadores para
columnas de Ø50mm, Ø60mm y Ø80mm, y brazos para fijación
a pared.

Preset seleccionable mediante estándar inalámbrico NFC.
Incorpora reloj horario interno hasta 5 niveles y modo CLO 
(salida lumínica constante). Opción 1-10V y DALI (DALI2).

Tecnología LED: Paquete lumínico máximo: 18.600 lm a 123W
Mantenimiento lumínico L90B50: 93.000h

Pintura Epoxy lacado al horno.

Mediante racor 3/4”.

Si, mediante placas de soporte totalmente configurable a la
necesidad del cliente.

Desde 2,5 a 8 metros, en función del vial.

Módulo LED MV/M16B. IP68, montado mediante tecnología 
flipchip (Sin soldaduras de estaño) y sellado al vacío y 
acoplado sin tornillería exterior para garantizar el grado IP 
durante toda la vida del producto. Disponibles más de 12 
ópticas distintas para todas las situaciones de proyecto. 
Temperatura de color: 4.000ºK±200ºK. Eficiencia nominal 
de hasta 160lm/W. Montado sobre disipador de aluminio 
anodizado y con lentes de PMMA con tratamiento anti-UV.

Driver eIectrónico regulable de corriente constante. Marca RAT
modelo RAT-060-C120-ERS (<60W). Con posibilidad 
de seleccionar la corriente de salida mediante estándar 
inalámbrico NFC. Grado de protección IP68, con protección 
de sobretensiones de 10kV, en dos etapas (tipo II y tipo III). 
Tensión de entrada 100-240VAC, con posibilidad de aceptar 
una tensión de entrada de 380VAC de hasta dos horas de 
duración. Temperatura ambiente máxima de 50ºC.

Equipado con driver programable mediante 
aplicación móvil y escritorio.

LVD EMC

Módulo LED IP68 sellado 
al vacío con tratamiento de 
anodización*

Cuerpo en fundición de 
aluminio EN AC-43400

Driver LED Programable 
mediante estándar 
inálambrico NFC*

Remates en latón
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Dimensiones Tipos de luz Fotometrías

Características técnicas (modelo estándar)
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MV3080L
+MV3080x

Modelo Palacio
Luminaria
vial

Características

Detalles

usos

normativa

características

parámetros eléctricos

Cuerpo:

Sujecciones:

Regulación:

Fuente de luz:

Acabado:

Fijación:

Orientable:

Altura Montaje:

Bloque 
óptico:

Equipo 
electrónico:

Estructura realizada en fundición de aluminio EN AC-43400, de
muy bajo contenido en cobre (0 ~ 0.15%). Con remates en latón.
Soporte del grupo óptico realizado en chapa de aluminio 5754.

*Elementos reemplazables o modificables

Para rosca de 3/4” (26mm). Disponibles adaptadores para
columnas de Ø50mm, Ø60mm y Ø80mm, y brazos para fijación
a pared.

Preset seleccionable mediante estándar inalámbrico NFC.
Incorpora reloj horario interno hasta 5 niveles y modo CLO 
(salida lumínica constante). Opción 1-10V y DALI (DALI2).

Tecnología LED: Paquete lumínico máximo: 18.600 lm a 123W

Pintura Epoxy lacado al horno.

Mediante racor 3/4”.

Si, mediante placas de soporte totalmente configurable a la
necesidad del cliente.

Desde 2,5 a 8 metros, en función del vial.

Módulo LED MV/M16B. IP68, montado mediante tecnología 
flipchip (Sin soldaduras de estaño) y sellado al vacío y 
acoplado sin tornillería exterior para garantizar el grado IP 
durante toda la vida del producto. Disponibles más de 12 
ópticas distintas para todas las situaciones de proyecto. 
Temperatura de color: 4.000ºK±200ºK. Eficiencia nominal 
de hasta 180lm/W. Montado sobre disipador de aluminio 
anodizado y con lentes de PMMA con tratamiento anti-UV.

Driver eIectrónico regulable de corriente constante. Marca RAT
modelo RAT-060-C120-ERS (<60W). Con posibilidad 
de seleccionar la corriente de salida mediante estándar 
inalámbrico NFC. Grado de protección IP68, con protección 
de sobretensiones de 10kV, en dos etapas (tipo II y tipo III). 
Tensión de entrada 100-240VAC, con posibilidad de aceptar 
una tensión de entrada de 380VAC de hasta dos horas de 
duración. Temperatura ambiente máxima de 50ºC.

Equipado con driver programable mediante 
aplicación móvil y escritorio.

LVD EMC

Módulo LED IP68 sellado 
al vacío con tratamiento de 
anodización*

Cuerpo en fundición de 
aluminio EN AC-43400

Tornillería en  
acero inoxidable

Driver LED Programable 
mediante estándar 
inálambrico NFC*

Difusor inferior 
transparente

Difusores laterales
microprismáticos*
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Dimensiones Tipos de luz Fotometrías

Características técnicas (modelo estándar)

4000ºK

3000ºK

PC-Ámbar
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Modelo C.R.I.Nº LEDPotencia aLúmenes¹
Seguridad
eléctrica GaranC.C.T. Regulación

28
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56
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MVGVPC
Modelo Gran Vía

Luminaria
vial

Características

Detalles

usos

normativa

características

parámetros eléctricos

Cuerpo:

Sujecciones:

Regulación:

Fuente de luz:

Acabado:

Fijación:

Orientable:

Altura Montaje:

Bloque 
óptico:

Equipo 
electrónico:

Estructura realizada en fundición de aluminio EN AC-43400, de
muy bajo contenido en cobre (0 ~ 0.15%). Difusor realizado en
PC de alta resistencia al impacto. Soporte del grupo óptico
realizado en acero inoxidable calidad ANSI304.

*Elementos reemplazables o modificables

Para columna de Ø60mm, incluye adaptador para columnas de
Ø50mm.

Preset seleccionable mediante estándar inalámbrico NFC.
Incorpora reloj horario interno hasta 5 niveles y modo CLO 
(salida lumínica constante). Opción 1-10V y DALI (DALI2).

Tecnología LED: Paquete lumínico máximo: 8.200 lm a 62W

Difusor: pintura bi-componente. Base: pintura poliuretano 
lacada al horno.

A columna de diámetro Ø60mm (o Ø50mm).

Si, mediante placas de soporte totalmente configurable a la
necesidad del cliente.

Desde 2,5 a 6 metros, en función del vial.

Módulo LED MV/M12A. IP68, montado mediante tecnología 
flipchip (Sin soldaduras de estaño) y sellado al vacío y 
acoplado sin tornillería exterior para garantizar el grado IP 
durante toda la vida del producto. Disponibles más de 5 ópticas 
distintas para todas las situaciones de proyecto. Temperatura 
de color: 4.000ºK±200ºK. Eficiencia nominal de hasta 160lm/W. 
Montado sobre disipador de aluminio anodizado y con lentes 
de PMMA con tratamiento anti-UV.

Driver eIectrónico regulable de corriente constante. Marca RAT
modelo RAT-060-C120-ERS (<60W). Con posibilidad 
de seleccionar la corriente de salida mediante estándar 
inalámbrico NFC. Grado de protección IP68, con protección 
de sobretensiones de 10kV, en dos etapas (tipo II y tipo III). 
Tensión de entrada 100-240VAC, con posibilidad de aceptar 
una tensión de entrada de 380VAC de hasta dos horas de 
duración. Temperatura ambiente máxima de 50ºC.

Equipado con driver programable mediante 
aplicación móvil y escritorio.

Módulo LED IP68 sellado 
al vacío con tratamiento de 
anodización*

Base en fundición de 
aluminio EN AC-43400

Tornillería en  
acero inoxidable

Driver LED Programable 
mediante estándar 
inálambrico NFC*

Difusores en PC con
acabado Hielo*
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Dimensiones Tipos de luz Fotometrías

Características técnicas (modelo estándar)
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Opciones de difusor del modelo MVGVPCx

Hielo + Gris (RAL a elegir) Opal Lisa Incolora Cabello de Ángel Incolora Grabada

GVPCHILI02 GVPCOPLI00 GVPCINCA00 GVPCINGR00
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60
Difusores Esféricos

Luminaria
vial

Material DiámetroModelo

DEPT0025CR

PoliETilEno

250 mm
Rosca

DEPT002510

300 mm

Boca Ø 100 mm

DEPT0030CR

DEPT003010

DEPT0040CR

DEPT004017
DEPT004517

DEPT005017

DEPT005517

400 mm

450 mm

500 mm
550 mm

Forma

Rosca

Rosca

Boca Ø 100 mm

Boca Ø 180 mm

Boca Ø 180 mm

Boca Ø 180 mm

Boca Ø 180 mm

Material DiámetroModelo

DEPCin25CC

PoliCaRbonaTo
inColoRo

250 mm
Cuello

DEPCin2510

300 mm

Boca Ø 105 mm

DEPCin30CC

DEPCin3010

DEPCin40CC

DEPCin4017

DEPCin45CC

DEPCin4517

DEPCin50CC

400 mm

450 mm

500 mm

550 mm

Forma

Cuello

Cuello

Boca Ø 120 mm

Boca Ø 180 mm

Boca Ø 180 mm

Cuello

Cuello

DEPCin5017

DEPCin55CC

DEPCin5517

Boca Ø 180 mm

Cuello

Boca Ø 180 mm

Material DiámetroModelo

DEPCoP25CC

PoliCaRbonaTo
oPal

250 mm
Cuello

DEPCoP2510

300 mm

Boca Ø 105 mm

DEPCoP30CC

DEPCoP3010

DEPCoP40CC
DEPCoP4017

DEPCoP45CC

DEPCoP4517

DEPCoP50CC

400 mm

450 mm

500 mm

550 mm

Forma

Cuello

Cuello

Boca Ø 120 mm

Boca Ø 180 mm

Boca Ø 180 mm

Cuello

Cuello

DEPCoP5017

DEPCoP55CC

DEPCoP5517

Boca Ø 180 mm

Cuello

Boca Ø 180 mm

Material DiámetroModelo

DEPPin45CC
PoliCaRbonaTo

PRiSmaTiCo

inColoRo

450 mm
Cuello

DEPPin4517

500 mm

Boca Ø 180 mm

DEPPin50CC

DEPPin5017

Forma

Cuello

Boca Ø 180 mm



6161
Material DiámetroModelo

DEPPGi4517 450 mm Boca Ø 180 mm

DEPPGi5017 500 mm Boca Ø 180 mm

DEPPni4517

DEPPni5017

Forma

Boca Ø 180 mm

Boca Ø 180 mm

PoliCaRbonaTo

PRiSmaTiCo

inColoRo

PinTaDo

450 mm

500 mm

Color

Gris incoloro

Negro incoloro

Gris incoloro

Negro incoloro

Otros colores consultar

Material DiámetroModelo

DEPCGi4517 450 mm Boca Ø 180 mm

DEPCGi5017 500 mm Boca Ø 180 mm

DEPCni4517

DEPCni5017

Forma

Boca Ø 180 mm

Boca Ø 180 mm

PoliCaRbonaTo

inColoRo

PinTaDo
450 mm

500 mm

Color

Gris incoloro

Negro incoloro

Gris incoloro

Negro incoloro

Otros colores consultar

Difusores esféricos anti contaminación lumínica

mETaCRilaTo

PRiSmaTiCo

inColoRo Con 

REflECToR inTERioR 

DE  aluminio

Material DiámetroModelo

DEmTPa4817 480 mm

550 mm

Boca Ø 180 mm

DEmTPa5517

Forma

Boca Ø 180 mm

61

Base de plato para difusores esféricos

PoliCaRbonaTo

GRiS

Material Componentes
ESquElETo SimPlE (Sin CaSquillo ni ClEma) bPlPCGE100

Referencia

ESquElETo SimPlE Y CaSquillo E-27

ESquElETo SimPlE Y CaSquillo E-40

ESquElETo Con PoRTaEquiPoS (Sin CaSquillo ni ClEma)

ESquElETo Con PoRTaEquiPoS Y CaSquillo E-27

ESquElETo Con PoRTaEquiPoS Y CaSquillo E-40

ESquElETo SimPlE (Sin CaSquillo ni ClEma)

ESquElETo SimPlE Y CaSquillo E-27

ESquElETo SimPlE Y CaSquillo E-40

ESquElETo Con PoRTaEquiPoS (Sin CaSquillo ni ClEma)

ESquElETo Con PoRTaEquiPoS Y CaSquillo E-27

ESquElETo Con PoRTaEquiPoS Y CaSquillo E-40

bPlPCGE127
bPlPCGE140
bPlPCGE200
bPlPCGE227

bPlPCGE240
bPlalGE100
bPlalGE127

bPlalGE140
bPlalGE200

bPlalGE227

bPlalGE240

aluminio

GRiS

Base cónica para difusor modelo Gran Vía

PoliCaRbonaTo

GRiS

Material Componentes
Sin ESquElETo bCoPCn0000

Referencia

ESquElETo SimPlE Y CaSquillo E-27

ESquElETo SimPlE Y CaSquillo E-40

ESquElETo Con PoRTaEquiPoS Y CaSquillo E-27

ESquElETo Con PoRTaEquiPoS Y CaSquillo E-40

Sin ESquElETo

ESquElETo SimPlE Y CaSquillo E-27

ESquElETo SimPlE Y CaSquillo E-40

ESquElETo Con PoRTaEquiPoS Y CaSquillo E-27

ESquElETo Con PoRTaEquiPoS Y CaSquillo E-40

bCoPCnE127
bCoPCnE140
bCoPCnE227
bCoPCnE240

bCoaln0000
bCoalnE127

bCoalnE140
bCoalnE227

bCoalnE240

aluminio

GRiS
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MV40SUBx
Modelo

Luminaria
ornamental

Características

Detalles

usos

normativa

características

parámetros eléctricos

Cuerpo:

Sujecciones:

Regulación:

Fuente de luz:

Acabado:

Fijación:

Orientable:

Bloque 
óptico:

Equipo 
electrónico:

Estructura realizada en acero inoxidable ANSI304 y vidrio 
pisable. (Se puede realizar en ANSI316 u otros)

*Elementos reemplazables o modificables

Encastrado en el suelo.

Preset seleccionable mediante estándar inalámbrico NFC.
Incorpora reloj horario interno hasta 5 niveles y modo CLO 
(salida lumínica constante). Opción 1-10V o DALI (DALI2).

Tecnología LED: Paquete lumínico máximo: 8.600lm a 62W
Mantenimiento lumínico L90B50: 78.000h

Acero inoxidable pulido. (Opción pintado carta RAL)

Encastrado en el suelo.

Si, desde 0 a 20º mediante sistema en el interior.

Módulos LED MV/M12A. IP68, montado mediante tecnología 
flipchip (sin soldaduras de estaño) y sellado al vacío y acoplado 
sin tornillería exterior para garantizar el grado IP durante toda 
la vida del producto. Disponibles más de 5 ópticas distintas 
para todas las situaciones de proyecto. Temperatura de color: 
4.000ºK±200ºK. Eficiencia nominal de 150lm/W. Montado sobre 
disipador de aluminio anodizado y con lentes de PMMA con 
tratamiento anti-UV.

Driver eIectrónico regulable de corriente constante. Marca
RAT. Con posibilidad de seleccionar la corriente de salida 
mediante estándar inalámbrico NFC. Grado de protección IP67, 
con protección de sobretensiones de 10kV, en dos etapas 
(tipo II y tipo III). Tensión de entrada 100-240VAC (opción de 
tensión de entrada de 400V), con posibilidad de aceptar una 
tensión de entrada de 380VAC de hasta dos horas de duración. 
Temperatura ambiente máxima de 50ºC.

Equipado con driver programable mediante 
aplicación móvil y escritorio.

LVD EMC

Módulo LED IP68 sellado 
al vacío con tratamiento 
de anodización*

Cuerpo en acero  
inoxidable 304

Driver LED Programable 
mediante estándar 
inálambrico NFC*

Accesorios de  
acero inoxidable A2*Sistema de ajuste de 

la inclinación in-situ

Resina para evitar que 
entre la humedad

INOX A2

Prog
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Dimensiones

Tipos de luz

Fotometrías

Cuadro características técnicas (modelo estándar)

4000ºK3000ºK 5000ºKPC-Ámbar
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Ø208 mm
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MV40APx
Modelo

Luminaria
ornamental

Características

Detalles

usos

normativa

características

parámetros eléctricos

Cuerpo:

Sujecciones:

Regulación:

Fuente de luz:

Acabado:

Fijación:

Orientable:

Bloque 
óptico:

Equipo 
electrónico:

Estructura realizada en chapa de aluminio 5754 de baja 
concentración en cobre. (Se puede realizar en ANSI316 u otros)

Sujeto a pared.

Preset seleccionable mediante estándar inalámbrico NFC.
Incorpora reloj horario interno hasta 5 niveles y modo CLO 
(salida lumínica constante). Opción 1-10V o DALI (DALI2).

Tecnología LED: Paquete lumínico máximo: 19.800lm a 123W

Pintado con pintura en polvo y RAL a elegir.

Sujección a la pared.

Opcionalmente, consulte con departamento de ventas.

Módulos LED MV/M16B. IP68, montado mediante tecnología 
flipchip (sin soldaduras de estaño) y sellado al vacío y acoplado 
sin tornillería exterior para garantizar el grado IP durante toda 
la vida del producto. Disponibles más de 18 ópticas distintas 
para todas las situaciones de proyecto. Temperatura de color: 
4.000ºK±200ºK. Eficiencia nominal de 180lm/W. Montado sobre 
disipador de aluminio anodizado y con lentes de PMMA con 
tratamiento anti-UV.

Driver eIectrónico regulable de corriente constante. Marca
RAT. Con posibilidad de seleccionar la corriente de salida 
mediante estándar inalámbrico NFC. Grado de protección IP67, 
con protección de sobretensiones de 10kV, en dos etapas 
(tipo II y tipo III). Tensión de entrada 100-240VAC (opción de 
tensión de entrada de 400V), con posibilidad de aceptar una 
tensión de entrada de 380VAC de hasta dos horas de duración. 
Temperatura ambiente máxima de 50ºC.

Equipado con driver programable mediante 
aplicación móvil y escritorio.

LVD EMC

Prog
ram

ac
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med
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NFC
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ALÁ

MBRIC
A

           Driver LED Programable
           mediante estándar
           inalámbrico NFC

Cuerpo en acero 
inoxidable 304.

Accesorios 
en acero
inoxidable A2Módulo LED Ip68 sellado al 

vacío con tratamiento
 de anodización

INOX A2

*Elementos reemplazables o modificables
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Dimensiones

Tipos de luz

Fotometrías

Cuadro características técnicas (modelo estándar)

4000ºK3000ºK 5000ºKPC-Ámbar 5700ºK5700ºK

328 mm

174 mm

14
8 

m
m

0

90-90

-30

-60

0

30

60

-150

-120

±180

150

120   

2127

0

90-90

-30

-60

0

30

60

-150

-120

±180

150

120   

2212 2318

0

90-90

-30

-60

0

30

60

-150

-120

±180

150

120

2211
0

90-90

-30

-60

0

30

60

-150

-120

±180

150

120

0

90-90

-30

-60

0

30

60

-150

-120

±180

150

120   

2109 3106

0

90-90

-30

-60

0

30

60

-150

-120

±180

150

120

28

10w

20w

mv40aPX

(mv40aPiiX)

2.080

2212 4000K >80

ClaSE i

5 anoS

i 2

30w

40w

50w

60w

70w

80w

90w

100w

110w

120w

3.840
5.470

7.050

8.540

9.800

12.400

14.100

15.600

17.200

18.400

19.600

56 ClaSE ii

1
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MV RGB SQUARE
Modelo

Características

Detalles

usos

normativa

características

parámetros eléctricos

Cuerpo:

Sujecciones:

Regulación:

Acabado:

Fijación:

Orientable:

Bloque 
óptico:

Equipo 
electrónico:

Estructura realizada Aleación de aluminio de bajo contenido en 
cobre EN AC-43400.

Mediante Lira.

Mediante estándar DMX512, necesarias 4 direcciones para 
cada uno de los colores (Rojo, Verde, Azuly blanco).

Pintura en polvo color gris antracita (otros colores disponibles)

Al suelo, pared, etc. Mediante pernos o tornillería.

Si, incorpora graduación en los laterales de la lira.

Módulos LED formados por Chips CREE con tecnología de 
4 colores en 1 chip. Montados sobre placa fotoresistiva y con 
ópticas individuales para mejorar la eficiencia óptica. Con cierre 
de vidrio y dos juntas de estanqueidad. Existen dos modelos: 9 
LEDs (Máx. 48W) y 16 LEDs (Máx. 120W). El módulo de LED se 
suministra con los colores Rojo, Verde, Azul y Blanco en 3.000ºK.

Driver eIectrónico regulable de corriente constante. Grado de 
protección IP67, con protección de sobretensiones de 6kV. 
Tensión de entrada 85-260VAC. Temperatura ambiente máxima 
de 50ºC. Con regulación DMX512. Direcciones ajustables 
mediante unidad externa (no incluida). Cada unidad necesita 4 
direcciones DMX libres. El equipo se suministra con medio metro 
de cable de alimentación y medio metro de cable de entrada y 
salida de datos, con sendos conectores macho/hembra.

LVD EMC

Módulo LED con tecnología 
de 4 colores en 1 para mayor 
eficiencia

Cuerpo en aluminio
EN-43100

Driver con regulación 
DMX512 (4 canales)

Luminaria  
ornamental

IK



69
Dimensiones Tipos de luz Fotometrías

Características técnicas (modelo estándar)

4000ºK

3000ºK

5000ºK

5700ºK

PC-Ámbar

20
8 

m
m

170 mm

1
7
0
 m

m
213 mm

2
1
3
m

m
26

0 
m

m

GarantíaSeguridad
eléctricaC.R.I.C.C.T.ÓpticaTipo LEDModelo Nº LEDPotencia Regulación

RGBW
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MV40FCx
Proyector con carcasa

Modelo
Luminaria
deportiva

Características

Detalles

usos

normativa

características

parámetros eléctricos

Cuerpo:

Sujecciones:

Regulación:

Fuente de luz:

Acabado:

Fijación:

Orientable:

Altura Montaje:

Bloque 
óptico:

Equipo 
electrónico:

Estructura realizada en extrusión de aluminio 6063 con 
tratamiento térmico T5.

*Elementos reemplazables o modificables

Mediante lira. Disponible adaptadores para columnas de Ø30mm,
Ø40mm, Ø50mm, Ø60mm y Ø76mm

Preset seleccionable mediante estándar inalámbrico NFC.
Incorpora reloj horario interno hasta 5 niveles y modo CLO 
(salida lumínica constante).

Tecnología LED: Paquete lumínico máximo: 142.300lm a 955W
Mantenimiento lumínico L90B50: 116.000h

Pintura Epoxy lacado al horno.

Mediante tornillería M10.

Si, mediante lira de sujeción.necesidad del cliente.

Desde 1,5 a 35m, en función del modelo.

Módulos LED MV/M16B. IP68, montado mediante tecnología 
flipchip (sin soldaduras de estaño) y sellado al vacío y acoplado 
sin tornillería exterior para garantizar el grado IP durante toda 
la vida del producto. Disponibles más de 20 ópticas distintas 
para todas las situaciones de proyecto. Temperatura de color: 
4.000ºK±200ºK. Eficiencia nominal de 180lm/W. Montado 
sobre disipador de aluminio anodizado y con lentes de PMMA 
con tratamiento anti-UV.

Driver eIectrónico regulable de corriente constante. Marca
RAT. Con posibilidad de seleccionar la corriente de salida 
mediante estándar inalámbrico NFC. Grado de protección IP67, 
con protección de sobretensiones de 10kV, en dos etapas 
(tipo II y tipo III). Tensión de entrada 100-240VAC (opción de 
tensión de entrada de 400V), con posibilidad de aceptar una 
tensión de entrada de 380VAC de hasta dos horas de duración. 
Temperatura ambiente máxima de 50ºC.

Equipado con driver programable mediante 
aplicación móvil y escritorio.

LVD EMC

Módulo LED IP68 sellado 
al vacío con tratamiento de 
anodización*

Driver LED Programable 
mediante estándar 
inálambrico NFC*

Prog
ram

ac
ión

med
ian

te 
tec

no
log

ía 

IN
ALÁ

MBRIC
A N

FC

Cuerpo en extrusión de 
Aluminio 6063/T5*

Accesorios de acero 
inoxidable A2*INOX A2
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Dimensiones Fotometrías

Tipos de luz

3125
0

90-90

-30

-60

0
30

60

-150

-120

±180
150

120

3140
0

90-90

-30

-60

0
30

60

-150

-120

±180
150

120

3160
0

90-90

-30

-60

0
30

60

-150

-120

±180
150

120

1908*
0

90-90

-30

-60

0
30

60

-150

-120

±180
150

120

3030*
0

90-90

-30

-60

0
30

60

-150

-120

±180
150

120

3010*
0

90-90

-30

-60

0
30

60

-150

-120

±180
150

120

2190
0

90-90

-30

-60

0
30

60

-150

-120

±180
150

120

2114
0

90-90

-30

-60

0
30

60

-150

-120

±180
150

120

2211
0

90-90

-30

-60

0
30

60

-150

-120

±180
150

120

0

90-90

-30

-60

0
30

60

-150

-120

±180
150

120

   

2127
0

90-90

-30

-60

0
30

60

-150

-120

±180
150

120

   

2212 2318
0
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-30

-60

0
30

60

-150

-120

±180
150

120

0

90-90

-30

-60

0
30

60

-150

-120

±180
150

120   

2109
0

90-90
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-60

0
30
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-120

±180
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120   
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0
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0
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0
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0
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60
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1107

5700ºK4000ºK3000ºKPC-Ámbar 6000ºK 5700ºK

5
7
5
m
m

360mm

4
1
5
m
m

360mm

3
6
0
m
m
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2
6
0
m
m
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2
0
0
m
m

4
9
5
m
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3
3
5
m
m

1
7
5
m
m

6
5
5
m
m

4
1
5
m
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2
2
5
m
m

9
5
m
m
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3
9
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4
9
0
 m

m
4
1
0
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Cuadro características técnicas (modelo estándar)

2110

3930

5780

7300

8690

9920

13130

14570

15910

17420

19750

26160

29630

34770

37160

39660

43290

49380

55630

59260

65160

67500

68860

74620

79330

86760

92530

98960

111710

118750

129410

138680

148500

151740

10 w

20 w

30 w

40 w

50 w

60 w

70 w

80 w

90 w

100 w

120 w

150 w

180 w

200 w

220 w

240 w

250 w

300 w

330 w

360 w

385 w

400 w

420 w

440 w

480 w

500 w

550 w

600 w

660 w

720 w

770 w

840 w

880 w

960 w

28
(1m)

56
(2m)

84
(3m)

112
(4m)

140
(5m)

168
(6m)

196
(7m)

224
(8m)

280
(10m)

336
(12m)

392
(14m)

448
(16m)
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MLCx
Modelo

Luminaria
industrial

Características

Detalles

usos

normativa

características

parámetros eléctricos

Cuerpo:

Instalación:

Regulación:

Fuente de luz:

Acabado:

Fijación:

Orientable:

Altura Montaje:

Bloque 
óptico:

Equipo 
electrónico:

Estructura realizada en fundición de aluminio AC-43400.

*Elementos reemplazables o modificables

Mediante argolla Acero INOX 304 M10 o suspensión mediante
varilla roscada de M10.

Preset seleccionable mediante estándar inalámbrico NFC. 
Incorpora reloj horario interno hasta 5 niveles y modo CLO 
(salida lumínica constante).

Tecnología LED: Paquete lumínico máximo: 54.000 lm a 360W

Pintura E poxy lacado al horno.

Mediante tornillería M10.

No.

Desde 3,5 a 35m, en función del modelo.

Módulos LED MV/M16B. IP68, montado mediante tecnología 
flipchip (sin soldaduras de estaño) y sellado al vacío y acoplado 
sin tornillería exterior para garantizar el grado IP durante toda 
la vida del producto. Disponibles más de 20 ópticas distintas 
para todas las situaciones de proyecto. Temperatura de color: 
4.000ºK±200ºK. Eficiencia nominal de 180lm/W. Montado 
sobre disipador de aluminio anodizado y con lentes de PMMA 
con tratamiento anti-UV.

Driver eIectrónico regulable de corriente constante. Marca
RAT. Con posibilidad de seleccionar la corriente de salida 
mediante estándar inalámbrico NFC. Grado de protección IP67, 
con protección de sobretensiones de 10kV, en dos etapas 
(tipo II y tipo III). Tensión de entrada 100-240VAC (opción de 
tensión de entrada de 400V), con posibilidad de aceptar una 
tensión de entrada de 380VAC de hasta dos horas de duración. 
Temperatura ambiente máxima de 50ºC.

Equipado con driver programable mediante 
aplicación móvil y escritorio.

LVD EMC

Módulo LED IP68 sellado 
al vacío con tratamiento de 
anodización* Cuerpo en fundición de 

aluminio AC-43400*

Driver LED Programable 
mediante estándar 
inálambrico NFC*

Accesorios de acero 
inoxidable A2*INOX A2

Prog
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ac
ión
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Dimensiones

MLC (1-4 módulos)

MLC (1-6 módulos)

Tipos luz Fotometrías

Características técnicas (modelo estándar)

475 mm

2
3
5
 m

m
550 mm

26
0 

m
m

3125
0

90-90

-30

-60

0
30

60

-150

-120

±180
150

120

3140
0

90-90

-30

-60

0
30

60

-150

-120

±180
150

120

3160
0

90-90

-30

-60

0
30

60

-150

-120

±180
150

120

1908*
0

90-90

-30

-60

0
30

60

-150

-120

±180
150

120

3030*
0

90-90

-30

-60

0
30

60

-150

-120

±180
150

120

3010*
0

90-90

-30

-60

0
30

60
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-120

±180
150

120

2190
0

90-90

-30

-60

0
30
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±180
150

120
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0

90-90
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-60

0
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120
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0
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-60

0
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120

0
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0
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120
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0
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0
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±180
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120

   

2212 2318
0
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-30

-60

0
30

60

-150

-120

±180
150

120

0

90-90

-30

-60

0
30

60

-150

-120

±180
150

120

   

2109
0

90-90

-30

-60

0
30

60

-150

-120

±180
150

120

   

21283106
0

90-90

-30

-60

0
30

60

-150

-120

±180
150

120

0

90-90

-30

-60

0
30

60

-150

-120

±180
150

120

2105
0

90-90

-30

-60

0
30

60

-150

-120

±180
150

120

1113
0

90-90

-30

-60

0
30

60

-150

-120

±180
150

120

1107

2120

3950

5820

7240

8650

9890

13090

14470

16000

17330

19870

25950

29720

34840

37200

39580

43160

49230

55460

59140

10 w

20 w

30 w

40 w

50 w

60 w

70 w

80 w

90 w

100 w

120 w

150 w

180 w

200 w

220 w

240 w

250 w

300 w

330 w

360 w

4000ºK

3000ºK

5000ºK

5700ºK

PC-Ámbar
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MLNIx
Modelo

Luminaria
industrial

Características

Detalles

usos

normativa

características

Cuerpo:

Instalación:

Regulación:

Fuente de luz:

Acabado:

Fijación:

Orientable:

Altura Montaje:

Bloque 
óptico:

Equipo 
electrónico:

Estructura realizada en fundición de aluminio AC-43400.

Mediante argolla Acero INOX 304 M10 o suspensión mediante
varilla roscada de M10.

Preset seleccionable mediante switches situados en el lateral 
del driver. Opción de incorporar driver con regulación (0) 1-10V, 
DALI y /o reloj horario interno hasta 5 niveles y modo CLO 
(salida lumínica constante). 

Tecnología LED: Paquete lumínico máximo: 41.500 lm a 240W

Pintura E poxy lacado al horno.

Mediante tornillería M10.

No.

Desde 3,5 a 35m, en función del modelo.

Módulos LED formado por chips 3030 en disposición radial. 
Óptica secundaria en PC de alta resitencia al impacto y con 
ajuste in-situ del ángulo de emisión. Temperatura del color: 
4.000ºK±200ºK. Eficiencia nominal de hasta 170lm/W. Montado 
sobre disipador de aluminio anodizado y con lentes de PMMA 
con tratamiento anti-UV.

Driver eIectrónico regulable de corriente constante. Con 
posibilidad de seleccionar la corriente de salida mediante 
switches situados en el lateral del driver. Grado de protección 
IP65, con protección de sobretensiones de 4kV. Tensión de 
entrada 100-277VAC (opción de tensión de entrada de 400V). 
Temperatura ambiente máxima de 50ºC.

LVD EMC

09
4

80

parámetros eléctricos
Prog
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Equipado con driver programable mediante 
aplicación móvil y escritorio.

           Driver LED con potencia
           ajustable mediante
           potenciómetro

Accesorios 
en acero
inoxidable A2

Módulo LED con ajuste de
ángulo de emisión desde
60º a 105º.

INOX A2

Cuerpo en Fundición 
de Aluminio AC-43400.
Cuerpo en Fundición 

Aluminio AC-43400.
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Dimensiones

MLNI-1 (Módelo hasta 150W)

MLNI-2 (Módelo hasta 250W)

Tipos luz Fotometrías

Características técnicas (modelo estándar)

4000ºK

5000ºK

AJUSTABLE
60º - 105º

0

90-90

-30

-60

0
30

60

-150

-120

±180
150

120

215

299
mlni-2

85w

100w

120w

150w

mlni-1

140w

170w

200w

240w

13.610

17.800

21.300

26.500

24.900

29.900

34.800

41.500

mlni_aDJ 4.000ºK >80 ClaSE i

PoTEnCia
aJuSTablE
mEDianTE
SwiTCHES

5 anoS
2

1

i

3000ºK

180,5m
m

Ø
26

0m
m

2
2
9
m

m

Ø
26

0m
m
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MLESx
para marquesinas y E.E.S.S

Modelo
Luminaria
industrial

Características

Detalles

usos

normativa

características

parámetros eléctricos

Cuerpo:

Instalación:

Regulación:

Fuente de luz:

Acabado:

Fijación:

Orientable:

Altura Montaje:

Bloque 
óptico:

Equipo 
electrónico:

Estructura realizada en fundición de aluminio EN AC-43400, de
muy bajo contenido en cobre (0 ~ 0.15%).

*Elementos reemplazables o modificables

Mediante varilla roscada de M10.

Preset seleccionable mediante estándar inalámbrico NFC. 
Incorpora reloj horario interno hasta 5 niveles y modo CLO 
(salida lumínica constante).

Tecnología LED: Paquete lumínico máximo:40.500lm a 240W

Pintura E poxy lacado al horno.

Mediante tornillería M10.

No.

Desde 1,5 a 35m, en función del modelo.

Módulos LED MV/M16B. IP68, montado mediante tecnología 
flipchip (sin soldaduras de estaño) y sellado al vacío y acoplado 
sin tornillería exterior para garantizar el grado IP durante toda 
la vida del producto. Disponibles más de 20 ópticas distintas 
para todas las situaciones de proyecto. Temperatura de color: 
4.000ºK±200ºK. Eficiencia nominal de 180lm/W. Montado 
sobre disipador de aluminio anodizado y con lentes de PMMA 
con tratamiento anti-UV.

Driver eIectrónico regulable de corriente constante. Marca
RAT. Con posibilidad de seleccionar la corriente de salida 
mediante estándar inalámbrico NFC. Grado de protección IP67, 
con protección de sobretensiones de 10kV, en dos etapas 
(tipo II y tipo III). Tensión de entrada 100-240VAC (opción de 
tensión de entrada de 400V), con posibilidad de aceptar una 
tensión de entrada de 380VAC de hasta dos horas de duración. 
Temperatura ambiente máxima de 50ºC.

Equipado con driver programable mediante 
aplicación móvil y escritorio.

LVD EMC

Módulo LED IP68 sellado 
al vacío con tratamiento de 
anodización*

Cuerpo en fundición de 
aluminio AC-43400*

Driver LED Programable 
mediante estándar 
inálambrico NFC*

Accesorios de acero 
inoxidable A2* INOX A2

Prog
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79Dimensiones Tipos luz Fotometrías

Características técnicas (modelo estándar)

6
1
0
m

m

300mm 155mm

m
m 

0
5

5

3125
0

90-90

-30

-60

0
30

60

-150

-120

±180
150

120

3140
0

90-90

-30

-60

0
30

60

-150

-120

±180
150

120

3160
0

90-90

-30

-60

0
30

60

-150

-120

±180
150

120

1908*
0

90-90

-30

-60

0
30

60

-150

-120

±180
150

120

3030*
0

90-90

-30

-60

0
30

60

-150

-120

±180
150

120

3010*
0

90-90

-30

-60

0
30

60

-150

-120

±180
150

120

2190
0

90-90

-30

-60

0
30

60

-150

-120

±180
150

120

2114
0

90-90

-30

-60

0
30

60

-150

-120

±180
150

120

2211
0

90-90

-30

-60

0
30

60

-150

-120

±180
150

120

0

90-90

-30

-60

0
30

60

-150

-120

±180
150

120   

2127
0

90-90

-30

-60

0
30

60

-150

-120

±180
150

120   

2212
0

90-90

-30

-60

0
30

60

-150

-120

±180
150

120

1107

5700ºK

6000ºK

4000ºK

3000ºK

PC-Ámbar

5700ºK

2100

3900

5570

7120

8470

10120

12660

14220

15630

16810

20260

25390

30390

33710

36280

40630

10 w

20 w

30 w

40 w

50 w

60 w

70 w

80 w

90 w

100 w

120 w

150 w

180 w

200 w

220 w

240 w
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Panel LED
Modelo Luminaria

industrial

Características

Detalles

usos

normativa

características

parámetros eléctricos

Cuerpo:

Instalación:

Regulación:

Fuente de luz:

Acabado:

Fijación:

Altura Montaje:

Bloque 
óptico:

Equipo 
electrónico:

Estructura realizada en extrusión de aluminio. Diseño del 
cuerpo muy ligero.

Salas blancas, hospitales,  
laboratorios, cocinas.

*Elementos reemplazables o modificables

Para encastrar en techo armstrong de 600x600mm. También
disponibles marcos para adosar y encastrar en techo continuo.

Opcional.

Tecnología LED: Paquete lumínico máximo: 36.000lm a 36W.
Mantenimiento lumínico L80B50: 60.000h@25ºC.

Pintura Epoxy lacado al horno.

Apoyado en la perfilería del techo armstrong.

Desde 2,5 a 6 metros, en función del local.

Modulo LED instalado en el marco. Paquete lumínico de 
3600lm (105 lm/W). Vida útil de 60.000h@25ºC. Difusor 
microprismático para conseguir valores de UGR muy bajos. 
Ideal para zonas de oficinas, aulas, etc.

Driver eIectrónico regulable de corriente constante. Marca 
BOKE modelo PPL040-0950IP65. Con posibilidad de
seleccionar la corriente de salida mediante switches. Cuenta
con protección de sobretensiones de 1kV en modo diferencial.
Tensión de entrada 220-240VAC. Temperatura ambiente
máxima de 50ºC. También existe la posibilidad de incorporar un 
driver para salida de luz constante DALI o 1-10V.

LVD EMC

Módulo LED instalado en
el marco

Cuerpo en extrusión de 
aluminio muy ligera

Driver LED IP65
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Cuadro características técnicas (modelo estándar)

0

90-90

-30

-60

0
30

60

-150

-120

±180
150

120

UGR19

Modelo C.R.I.Potencia Óptica1Lúmenes
Seguridad
eléctrica

GarantíaC.C.T. Regulación

4000ºK

35w

35w

72w

3600

3600

7200

mP6060i66u19

mP1230i66u19

mP1260i66u19

595 mm

5
9
5
 m

m

13 mm

1195 mm
13 mm

5
9
5
 m

m

13 mm
1195 mm

2
9

5
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m
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Panel LED
Modelo Luminaria

oficinas

Características

Detalles

usos

normativa

características

parámetros eléctricos

Cuerpo:

Instalación:

Regulación:

Fuente de luz:

Acabado:

Fijación:

Altura Montaje:

Bloque 
óptico:

Equipo 
electrónico:

Estructura realizada en extrusión de aluminio.  
Diseño del cuerpo muy ligero.

*Elementos reemplazables o modificables

Para encastrar en techo armstrong de 600x600mm. También
disponibles marcos para adosar y encastrar en techo continuo.

Regulación de la corriente de salida mediante switches. 

Tecnología LED: Paquete lumínico máximo: 3600lm a 35W.
Mantenimiento lumínico L80B50: 60.000h@25ºC.

Pintura Epoxy lacado al horno.

Apoyado en la perfilería del techo armstrong.

Desde 2,5 a 6 metros, en función del local.

Modulo LED instalado en el marco. Paquete lumínico de 
3600lm (105 lm/W). Vida útil de 60.000h@25ºC. Difusor 
microprismático para conseguir valores de UGR muy bajos. 
Ideal para zonas de oficinas, aulas, etc.

Driver eIectrónico regulable de corriente constante. Marca RAT
modelo R42W900-1050CG. Con posibilidad de
seleccionar la corriente de salida mediante switches. Cuenta
con protección de sobretensiones de 1kV en modo diferencial.
Tensión de entrada 220-240VAC. Temperatura ambiente
máxima de 50ºC. Existe la posibilidad de incorporar un driver 
para salida de luz constante DALI o 1-10V.

LVD EMC

Módulo LED en el marco 
lateral

Cuerpo en extrusión de 
aluminio muy ligera

Driver LED ajustable 
mediante switches



83
Dimensiones Tipos luz Fotometrías

Cuadro características técnicas (modelo estándar)

0

90-90

-30

-60

0
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-120

±180
150

120

UGR19

Modelo C.R.I.Potencia Óptica1Lúmenes
Seguridad
eléctrica

GarantíaC.C.T. Regulación

mP6060u19

mP1260u19

4000ºK

35w

60w

3600

6000

595 mm

5
9

5
 m

m

11 mm

1195 mm
13 mm

5
9
5
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m

13 mm
1195 mm

2
9

5
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m
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MVxxxDL-S
Modelo Europa

Luminaria
oficinas

Características

Detalles

usos

normativa

características

parámetros eléctricos

Cuerpo:

Sujeciones:

Regulación:

Fuente de luz:

Acabado:

Altura Montaje:

Bloque 
óptico:

Equipo 
electrónico:

Bastidor realizado en chapa de acero lacada en color blanco. 
Difusor en PC opal de alta resitencia a la corrosión y protegido 
con envejecimiento por rayos UV. 

*Elementos reemplazables o modificables

Mediante tornillo y taco pared o techo

Opcionalmente, se puede incluir un driver con regulación de la 
corriente de salida mediante switches. Opcionalmente, también 
existe la posibilidad de incorporar puerto para regulación 1-10V 
o DALI (DALI2 opcional).

Tecnología LED: Paquete lumínico máximo: 7450lm a 58W.
Mantenimiento lumínico L70B50: 50.000h@25ºC.

Difusor Opal y cuerp en RAL9001

Desde 2,5 a 6 metros, en función del local.

Modulo LED en corriente constante de 20mm. Instalado 
sobre bandeja metálica para mejor disipación de calor. 
Paquete lumínico de hasta 7450l. Vida útil de hasta L70B50 
50.000h@25ºC. Módulo LED en 4000ºK (otras opciones 
consultar).

Driver eIectrónico regulable de corriente constante. Con 
posibilidad de seleccionar la corriente de salida mediante 
switches. Cuenta con protección de sobretensiones de 
1kV en modo diferencial. Tensión de entrada 220-240VAC. 
Temperatura ambiente máxima de 50ºC. Existe la posibilidad 
de incorporar un driver para salida de luz constante.

LVD EMC

Módulo LED de 
20mm de anchura y 
alto rendimiento

Difusor en PC de alta
resistencia.

Driver LED ajustable 
mediante switches

40 40

Cuerpo de policarbonato de 
alta resistencia al impacto

40 40
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Dimensiones Tipos luz Fotometrías

Cuadro características técnicas (modelo estándar)

4000ºK

a

Modelo C.R.I.Nº LEDPotencia Óptica1Lúmenes
Seguridad
eléctrica GarantíaC.C.T. Regulación

1.150 mm

1.430 mm

590 mm

142 x 53 mm

B

A

C

D

90-90

-30

-60

0
30

60

-150

-120

±180
150

120

ESTÁNDAR

-S

-S

-S
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PEGRx
Modelo

Especial
Granjas

Características

Detalles

usos

normativa

características

parámetros eléctricos

Cuerpo:

Instalación:

Regulación:

Fuente de luz:

Acabado:

Altura Montaje:

Bloque 
óptico:

Equipo 
electrónico:

Carcasa realizada en poliester reforzado con fibra de vidrio
conformado mediante SMC. De altisima resistencia a la
corrosión. Difusor en PC opal de alta resistencia a la corrosión
y protegido contra envejecimiento por rayos UV.

*Elementos reemplazables o modificables

Mediante grapas rápidas realizadas en en acero inoxidable
ANSI304.

Regulación de la corriente de salida mediante switches.  
Opcional puerto para regulación 1-10V o DALI  
(DALI2 opcional).

Tecnología LED: Paquete lumínico máximo: 8.400lm a 64W.
Mantenimiento lumínico L70B50: 70.000h@25ºC.

Difusor Opal y cuerpo en RAL7035.

Desde 2,5 a 10 metros, en función del local.

Modulo LED en corriente constante y estandar Zhaga 40mm
y conectores BJB. Instalado sobre bandeja metálica para
mejor disipación de calor. Paquete lumínico de hasta
6.400lm. Vida útil de hasta L70B50 70.000h@25ºC. Modulo
LED en 4000ºK, (otras opciones, consultar).

Driver eIectrónico regulable de corriente constante. Marca
OSRAM, modelo ELEMENT. Con posibilidad de seleccionar
la corriente de salida mediante switches. Cuenta con protección
de sobretensiones de 1kV en modo diferencial. Tensión de
entrada 220-240VAC. Temperatura ambiente máxima de 50ºC.
También existe la posibilidad de incorporar un driver para salida
de luz constante.

LVD EMC

Módulo LED estánandar
Zhaga con conectores BJB*

Difusor en PC de alta 
resistencia*

Cuerpo en Poliestier 
reforzado con fibra de vidrio*

Driver LED ajustable 
mediante switches*

Kit de 
emergencia:

Opcionalmente, se puede incorporar un kit para conversión a 
luminaria de emergencia de potencia constante de 4W y una 
duración mínima de 60 minutos.
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Dimensiones

Tipos luz

Fotometrías

Cuadro características técnicas (modelo estándar)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

I

J

A 1.500 mm F1 .060 mm

B 1.200 mm G 760 mm

C 600 mm H 280 mm

D 100 mm I 150 mm

E 123 mm J 100 mm

F1

ESTÁNDAR
0

90-90

-30

-60

0
30

60

-150

-120

±180
150

Modelo C.R.I.Nº LEDPotencia Óptica1Lúmenes
Seguridad
eléctrica

GarantíaC.C.T. Regulación

4000ºK

24w 3.000

6.700

8.400

50w

64w
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DELTA
Modelo

Luminaria
industrial

Características

Detalles

usos

normativa

características

parámetros eléctricos

Cuerpo:

Sujecciones:

Regulación:

Fuente de luz:

Acabado:

Altura Montaje:

Bloque 
óptico:

Equipo 
electrónico:

Carcasa realizada en policarbonato reforzado de alta
resistencia al impacto. Difusor en PC opal de alta resistencia
a la corrosión y protegido contra envejecimiento por rayos UV.

*Elementos reemplazables o modificables

Mediante grapas rápidas realizadas en en acero inoxidable
ANSI304.

Opcionalmente, se puede incluir un driver con regulación de
la corriente de salida mediante switches. Opcionalmente,
también se puede incorporar puerto para regulación 1-
10V o DALI (DALI2 opcional).

Tecnología LED: Paquete lumínico máximo: 5.500lm a 50W.
Mantenimiento lumínico L70B50: 50.000h@25ºC.

Difusor Opal y cuerpo en RAL7035.

Desde 2,5 a 6 metros, en función del local.

Modulo LED en corriente constante de 20mm. Instalado
sobre bandeja metálica para mejor disipación de calor.
Paquete lumínico de hasta 5.500lm. Vida útil de hasta
L70B50 50.000h@25ºC. Modulo LED en 4000ºK, (otras
opciones, consultar).

Driver eIectrónico regulable de corriente constante. Marca
OSRAM, modelo ELEMENT. Con posibilidad de seleccionar
la corriente de salida mediante switches. Cuenta con protección
de sobretensiones de 1kV en modo diferencial. Tensión de
entrada 220-240VAC. Temperatura ambiente máxima de 50ºC.
También existe la posibilidad de incorporar un driver para salida
de luz constante.

LVD EMC

Módulo LED de 20mm de 
anchura y alto rendimiento

Difusor en PC de alta 
resistencia

Cuerpo en Policarbonato de 
alta resistencia al impacto

Driver LED ajustable 
mediante switches
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Dimensiones

Tipos luz

Fotometrías

Cuadro características técnicas (modelo estándar)

A

B

C

D

A 1.600 mm

B 1.300 mm

C 700 mm

D 65 mm

ESTÁNDAR
0

90-90

-30

-60

0
30

60

-150

-120

±180
150

120

Modelo C.R.I.Nº LEDPotencia Óptica1Lúmenes
Seguridad
eléctrica

GarantíaC.C.T. Regulación

4000ºK
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RIBERA
Modelo

Luminaria industrial
Kit de emergencia

Características

Detalles

usos

normativa

características

parámetros eléctricos

Cuerpo:

Sujecciones:

Regulación:

Kit de 
emergencia:

Fuente de luz:

Acabado:

Altura Montaje:

Bloque 
óptico:

Equipo 
electrónico:

Carcasa realizada en policarbonato de alta resistencia al impacto 
y a la radiación UV. Difusor en PC opal de alta resistencia al 
impacto y protegido contra envejecimiento por rayos UV.

*Elementos reemplazables o modificables

Mediante grapas rápidas realizadas en en acero inoxidable
ANSI304.

Regulación de la corriente de salida mediante switches.
Opcionalmente, se puede incorporar puerto para regulación 1-
10V o DALI (DALI2 opcional).

Opcionalmente, se puede incorporar un kit para conversión a 
luminaria de emergencia de potencia constante de 4W y una 
duración mínima de 60 minutos.

Tecnología LED: Paquete lumínico máximo: 7.460lm a 55W.
Mantenimiento lumínico L70B50: 70.000h@25ºC.

Difusor Opal y cuerpo en RAL7035.

Desde 2,5 a 8 metros, en función del local.

Modulo LED en corriente constante y estandar Zhaga 40mm
y conectores BJB. Instalado sobre bandeja metálica para
mejor disipación de calor. Paquete lumínico de hasta
7.460lm. Vida útil de hasta L70B50 70.000h@25ºC. Modulo
LED en 4000ºK, (otras opciones, consultar).

Driver eIectrónico regulable de corriente constante. Marca
PHILIPS, modelo CertaDrive, Con posibilidad de seleccionar
la corriente de salida mediante switches. Cuenta con protección
de sobretensiones de 1kV en modo diferencial. Tensión de
entrada 220-240VAC. Temperatura ambiente máxima de 50ºC.
También existe la posibilidad de incorporar un driver para salida
de luz constante. 

LVD EMC

Módulo LED estándar Zhaga 
con cableado de conexión*

Difusor en PC de alta 
resistencia*

Cuerpo en Policarbonato de 
alta resistencia al impacto*

Driver LED ajustable 
mediante switches*
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Dimensiones

Tipos luz

Fotometrías

Cuadro características técnicas (modelo estándar)

A

B

C

D
E

F

G

H

I

I

J

A 1.520 mm F1 .135 mm

B 1.220 mm G 845 mm

C 670 mm H 395 mm

D 80 mm I 200 mm

E 85 mm J 100 mm

F1

0

90-90

-30

-60

0
30

60

-150

-120

±180
150

120

Modelo C.R.I.Nº LEDPotencia Óptica1Lúmenes Seguridad
eléctrica GarantíaC.C.T. Regulación

4000ºK
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PEPC
Policarbonato

Modelo Cableados para
tubos LED

Distribución gama 
difusores ZALUX

Características

Detalles

usos

Junta:

Carcasa:

Soporte bandeja:

Difusor:

Anclaje Techo:

Bandeja:

Clips cierre:

Poliuretano.

Policarbonato.

PA6.6

Policarbonato.

Acero Inoxidable V2A

Acero Precalado 0.5mm.

PA6.6 + 10% FV 
Acero inoxidable V2A (opcional)

características

PEPC

PEPC1-0.6Tl 665 390

PEPC1-1.2Tl 1282 8001 101

101

2 145

PEPC1-1.5Tl 1573 1100

PEPC2-0.6Tl 665 390

PEPC2-1.2Tl 1282 800

PEPC2-1.5Tl 1573 1100

Modelo Referencia Nºtubos Largo (X) Distancia a grapas de montaje(Xm) Ancho(Y) Alto(Z)

usos

características

08 66

08 66

Opcional: Consultar electrificado para tubos 
fluorescentes T5 y T8
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PEP
Policarbonato

Modelo

Características

Detalles

Junta:

Carcasa:

Soporte bandeja:

Difusor:

Anclaje Techo:

Bandeja:

Clips cierre:

Poliuretano.

Poliester con fibra de vidrio.

PA6.6

Policarbonato.

Acero Inoxidable V2A

Acero Precalado 0.5mm.

PA6.6 + 10% FV 
Acero inoxidable V2A (opcional)

93

PEP

Difusores  
modelo PEP

PEP1-0.6Tl 665 230

PEP1-1.2Tl 1275 8401 100

108

2 170

PEP1-1.5Tl 1575 1140

PEP2-0.6Tl 666 230

PEP2-1.2Tl 1275 840

PEP2-1.5Tl 1575 1140

Modelo Referencia Nºtubos Largo (X) Distancia a grapas de montaje(Xm) Ancho(Y) Alto(Z) Modelo Referencia

PEP1-0.6Tl 10012909

PEP1-1.2Tl 10012910

PEP1-1.5Tl 10012911

PEP2-0.6Tl 10012912

PEP2-1.2Tl 10012913

PEP2-1.5Tl 10012914

usos

características

07 65

6507

Opcional: Consultar electrificado para tubos 
fluorescentes T5 y T8

Cableados para
tubos LED

Distribución gama 
difusores ZALUX
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PEM
Metacrilato

Modelo

Características

Detalles

Junta:

Carcasa:

Soporte bandeja:

Difusor:

Anclaje Techo:

Bandeja:

Clips cierre:

Poliuretano.

Poliester con fibra de vidrio.

PA6.6

Metacrilato.

Acero Inoxidable V2A

Acero Precalado 0.5mm.

PA6.6 + 10% FV 
Acero inoxidable V2A (opcional)

94

PEm

Difusores  
modelo PEM

PEm1-0.6Tl 665 230

PEm1-1.2Tl 1275 8401 100

108

2 170

PEm1-1.5Tl 1575 1140

PEm2-0.6Tl 666 230

PEm2-1.2Tl 1275 840

PEm2-1.5Tl 1575 1140

Modelo Referencia Nºtubos Largo (X) Distancia a grapas de montaje(Xm) Ancho(Y) Alto(Z) Modelo Referencia

PEm1-0.6Tl 10013000

PEm1-1.2Tl 10013002

PEm1-1.5Tl 10013004

PEm2-0.6Tl 10013005

PEm2-1.2Tl 10013007

PEm2-1.5Tl 10013009

usos

características

03 65

03 65

Opcional: Consultar electrificado para tubos 
fluorescentes T5 y T8

Cableados para
tubos LED

Distribución gama 
difusores ZALUX
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PEPCAQML
Modelo

Características

Detalles

usos

características

usos

características

10 66

66

Junta:

Carcasa:

Soporte bandeja:

Difusor:

Anclaje Techo:

Mantenimiento 
lumínico:

Bandeja:

Clips cierre:

NBR.

De aluminio.

PA6.6

PC con protección UV.

Acero Inoxidable doble V2A

L80B50 hasta 70.000 h.

Acero lacada en blanco.

Acero inoxidable

PEPCaqml06

PEPCaqml12

PEPCaqml15

2200 200

4800 470

5800 420

Modelo Potencia Flujo de emergenciaEficiencia (lm/W)

125

150

145

Flujo lumínico (lm)

PEm1-1.5Tl

PEm1-0.6Tl

PEm1-1.2Tl

PEPCaqml06

KiT EmERGEnCia

145 101 675 X 151 X105390

PEPCaqml12

Dali

145 101 1289 X 151 X105800

PEPCaqml15

CablEaDo PaSanTE

145 101 1589 X 151 X1051100

Modelo

Opciones

Largo (X) Distancia a grapas de montaje(Xm) Ancho(Y) Alto(Z) Embalaje LxWxH

665

1282

1578

10
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Características

Detalles

97

usos

características

07-09 66

Junta:

Carcasa:

Soporte bandeja:

Difusor:

Anclaje Techo:

Mantenimiento 
lumínico:

Bandeja:

Clips cierre:

NBR.

De aluminio.

PA6.6

PC y cristal.

Acero Inoxidable doble V2A

L80B50 hasta 50.000 h.

Acero lacada en blanco.

Acero inoxidable

HE 600 20-840 GlaSS

HE 1200 40-840 PC

HE 600 20-840 PC

HE 1200 100-840 GlaSS

HE 1200 40-840 GlaSS

HE 1200 100-840 PC

25 800

45 800

80 -

Modelo Potencia Flujo de emergenciaEficiencia (lm/W)

105

110

150

Flujo lumínico (lm)

5000

11.750

2650

HE 600...

KiT EmERGEnCia 1H/3H

157 197 780X240X180640

HE 1200...

Dali

157 197 1390X240X1801250

CablEaDo PaSanTE

Modelo

Opciones

Largo (X) Distancia a grapas de montaje(Xm) Ancho(Y) Alto(Z) Embalaje LxWxH

750

1360

07-09 66
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10W

MV-AC863/3
DRIVER  SIN REGULACION

Regulación 1-10 / DALI  / Corte 
Fase (Consultar)

LED
CCT: 3000K | 8W 

200mA  40V | 750lm

LED
CCT: 4000K | 8W 

200mA  40V | 750lm

BASTIDOR
Diámetro Corte: 75mm 

Material: Aluminio
Ángulo: 50°

DRIVER  SIN REGULACION
Regulación 1-10 / DALI  / Corte 

Fase (Consultar)

MV-AC863/4

BASTIDOR
Diámetro Corte: 75mm 

Material: Aluminio
Ángulo: 50°

MV-AC813/3
DRIVER  SIN REGULACION

Regulación 1-10 / DALI  / Corte 
Fase (Consultar)

LED
CCT: 3000K | 8W 

200mA  40V | 750lm

LED
CCT: 4000K | 8W 

200mA  40V | 750lm

BASTIDOR
Diámetro Corte: 75mm 

Material: Aluminio
Ángulo: 50°

DRIVER  SIN REGULACION
Regulación 1-10 / DALI  / Corte 

Fase (Consultar)

MV-AC813/4

BASTIDOR
Diámetro Corte: 75mm 

Material: Aluminio
Ángulo: 50°

10W

MV-AC823/3
DRIVER  SIN REGULACION

Regulación 1-10 / DALI  / Corte 
Fase (Consultar)

LED
CCT: 3000K | 8W 

200mA  40V | 750lm

LED
CCT: 4000K | 8W 

200mA  40V | 750lm

BASTIDOR
Diámetro Corte: 75mm 

Material: Aluminio
Ángulo: 50°

DRIVER  SIN REGULACION
Regulación 1-10 / DALI  / Corte 

Fase (Consultar)

MV-AC823/4

BASTIDOR
Diámetro Corte: 75mm 

Material: Aluminio
Ángulo: 50°

MV-AC845/3
DRIVER  SIN REGULACION

Regulación 1-10 / DALI  / Corte 
Fase (Consultar)

LED
CCT: 3000K | 18W 

500mA  36.3V | 1800lm

LED
CCT: 4000K | 18W 

500mA  36.3V | 1800lm

BASTIDOR
Diámetro Corte: 125mm 

Material: Aluminio
Ángulo: 36°

DRIVER  SIN REGULACION
Regulación 1-10 / DALI  / Corte 

Fase (Consultar)

MV-AC845/4

BASTIDOR
Diámetro Corte: 125mm  

Material: Aluminio
Ángulo: 36°

20W

MV-AC855/3 MV-AC855/4 MV-AC826/3
DRIVER  SIN REGULACION

Regulación 1-10 / DALI  / Corte 
Fase (Consultar)

LED
CCT: 3000K | 26W 

700mA  36.5V | 2500lm

LED
CCT: 4000K | 26W 

700mA  36.5V | 2500lm

BASTIDOR
Diámetro Corte: 150mm 

Material: Aluminio
Ángulo: 36°

DRIVER  SIN REGULACION
Regulación 1-10 / DALI  / Corte 

Fase (Consultar)

MV-AC826/4

BASTIDOR
Diámetro Corte: 150mm 

Material: Aluminio
Ángulo: 36°

20W

30W

DRIVER  SIN REGULACION
Regulación 1-10 / DALI  / Corte 

Fase (Consultar)

LED
CCT: 3000K | 18W 

500mA  36.3V | 1800lm

LED
CCT: 4000K | 18W 

500mA  36.3V | 1800lm

BASTIDOR
Diámetro Corte: 125mm 

Material: Aluminio
Ángulo: 36°

DRIVER  SIN REGULACION
Regulación 1-10 / DALI  / Corte 

Fase (Consultar)

BASTIDOR
Diámetro Corte: 125mm  

Material: Aluminio
Ángulo: 36°



Cableados para tubos LED

Índice de reproducción  
cromática

Grado de contaminación 
lumínica

Tecnología solar renovable

Algoritmo de carga de la  
batería MPPT

Luminaria oficinas

Luminaria industrial

Luminaria vial

Cumple con las directivas de 
Conformidad Europea

Cumple con las directivas 
europeas de baja tensión

Cumple con las directivas europeas
de seguridad electromagnéticas

Cumple con la directiva 
RoHS

Cumple con la directiva europea para  
el reciclaje y fin de uso del producto

Aparato con seguridad  
eléctrica de clase I

Aparato con seguridad eléc-
trica de clase II

Aparato con driver de  
corriente constante

NFC

Aparato con driver regulable

Cumple con la norma ENEC 
de seguridad

Retrofit

Uso vial

Uso industrial

Ornamental

Urbano

Parques y jardines

Fábricas

Talleres

Gasolineras

Protección contra  
sobre tensiones

Grado de protección  
contra impacto

Grado de protección de la  
envolvente contra agua y polvo

Luminaria deportiva

Luminaria ornamental

Simbología

EMC

LVD

Grado de protección del  
módulo LED contra agua y 
polvo



987 800 037

mvluzverde@mvluzverde.com

Pol. Ind de Trobajo del Camino
C/ Las Vargas – Parcela 69
24010 San Andrés del Rabanedo
(León – España)

www.mvluzverde.com


